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Air et eau
FAISCEAUX ET RADIATEURS COMPÉTITION
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FAISCEAUX ET 
RADIATEURS 
COMPÉTITION

PWR est un fabriquant spécialisé dans les 
radiateurs en aluminium destinés à la com-
pétition. Les radiateurs PWR sont fabriqués 
entièrement à la main à partir d’un alumi-
nium de très haute qualité. Faits entièrement 
sur mesure à vos spécifications, répondant 
aux besoins des clients les plus exigeants. 
Ils vous assurent le meilleur niveau de qua-
lité, de durabilité, de fiabilité et de perfor-
mance du marché.

L’implication de PWR au plus hauts niveaux 
de la compétition automobile ne date pas 
d’hier, et les radiateurs PWR ont prouvé leur 
efficacité depuis longtemps en Formule 1, 
Proto Le Mans, GT, V8 Supercar, NASCAR, , 
WRC, WTCC, Rallyraid, Sprintcar, Dragster, 
Rallycross, Motocross et Karting. Cette expé-
rience mise à profit en combinaison avec des 
équipements high-tech comme la soufflerie 
ou le banc d’essai intégrés à l’usine, permet 
à PWR d’améliorer sans cesse l’efficacité de 
ses radiateurs, faisant de ses produits les meil-
leures solutions de refroidissent disponibles à 
ce jour.

LA TECHNOLOGIE EN DÉTAIL
• Les tubes
Les tubes des radiateurs PWR ont une carac-
téristique unique : ils sont gaufrés.

Le gaufrage n’offre pas seulement une surface 
d’échange plus importante, il permet de créer 
des turbulences dans le flux d’eau, augmen-
tant la distance et le temps du parcours des 
molécules.

Principe d’un circuit de refroidissement 
par eau

Principe : transmission de la chaleur du 
moteur vers l’air ambiant par l’intermédiaire 
d’un fluide caloriporteur.  
Le refroidissement dépend :
- de la différence de température entre eau et 
air ambiant
- des surfaces de contact entre eau, radia-
teur et air ambiant
- de la surface frontale et de la perméabilité 
du radiateur.

PRÉCAUTIONS DE BASE 
Le refroidissement conditionne la température 
du moteur qui doit demeurer dans une fenêtre 
précise. En effet, les jeux de fonctionnement 
sont dépendants des dilatations des pièces 
en mouvement, et ces dilatations dépendent 
de la température. Vous l’aurez compris : 
le bon fonctionnement du circuit permet le 
contrôle de cette température.
Tous les organes ou composants du circuit 
ont une importance relative, nécessitant une 
attention particulière, comme suit :
- le radiateur (voir ci-dessus)
- la pompe à eau
- les tuyaux, durits, tubulures
- le fluide caloriporteur
- le ventilateur éventuel
- la qualité du flux d’air entrant, et aussi 
sortant.

Conclusion
En prenant en compte les spécifications de 
votre moteur, de son implantation dans le 
véhicule, et de son utilisation, nous allons 
étudier et définir les capacités de refroidisse-
ment qui lui sont nécessaires mais suffi
santes. Le radiateur ainsi conçu aura des 
dimensions cohérentes, pour coller au plus 
près de ses besoins sans devoir embarquer 
plus d’eau que nécessaire.

LA DÉMARCHE TECHNIQUE
La démarche de PWR et d’Exact France est 
non seulement d’étudier les capacités de 
refroidissement nécessaires à votre véhi-
cule et à son utilisation, mais aussi de vous 
proposer l’échangeur le mieux adapté à ses 
besoins, tant en terme de performance que 
de dimension.
En effet, refroidir un moteur c’est finalement 
assez simple si le seul paramètre étudié est 
le refroidissement pur : gros radiateur, cuivre, 
aluminium, cinq rangées de tubes, faisceau 
surdimensionné, gros ventilateur, écopes, 
etc.
Mais un radiateur a d’autres caractéristiques 
qui ont un impact sur la performance du véhi-
cule: emplacement, dimension, poids, etc. 
Donc refroidir un moteur tout en maîtrisant 
ces impacts et en collant au plus près aux 
demandes de refroidissement, ça, c’est tout 
un art !
On voit trop souvent des radiateurs de com-
pétition surdimensionnés, car la capacité de 
refroidissement est le seul paramètre pris en 
compte. Un «gros radiateur» refroidira bien, 
et si en plus il est en aluminium, on bénéfi-
ciera souvent d’un gain de poids... à vide...
Certes l’utilisation de l’aluminium et le mode 
de construction du faisceau permettent d’ob-
tenir des radiateurs ultra-légers. Un radiateur 
en aluminium peut peser seulement un tiers 
du poids de son homologue en cuivre. Mais 
ce que l’on oublie souvent, c’est qu’un radia-
teur est toujours rempli d’eau, et un radiateur 
inutilement volumineux embarquera plus 
d’eau que nécessaire donc plus de poids. A 
1kg du litre, ça chiffre vite !
Les radiateurs PWR sont non seulement 
ultra-légers, mais leurs capacités de refroi-
dissement sont aussi bien supérieures à 
celles des radiateurs « constructeurs », mais 
aussi à celles de leurs concurrents. Dans ces 
conditions, la dimension du radiateur peut-
être optimisée. Et s’intéresser aux dimen-
sions d’un radiateur, c’est aussi s’intéresser 
au volume d’eau qu’il contient donc influer 
sur le poids du véhicule.

8.01
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FAISCEAUX DE RADIATEURS D’EAU 
PWR
PWR propose des faisceaux que l’on peut 
regrouper dans deux grandes familles
- les faisceaux "premium",
- les faisceaux à faibles pertes de charges.
La différence entre ces deux catégories de 
faisceaux est l’espacement des tubes dans 
une même rangée. Les faisceaux à faibles 
pertes de charges offrent une densité de tubes 
supérieure, l’eau passe donc plus librement 
dans le radiateur et les pertes de charges sont 
diminuées.

• Faisceaux "premium"
Espacement de 9,9mm (10 tubes par 10cm)
Ailettes hauteur 8,1 mm

• Faisceaux à faible perte de charge
Espacement de 6,65mm (15 tubes par 10cm)
Ailettes hauteur 4,85 mm

• Faisceaux "Stage 1"
Il s'agit de faisceaux constitués de tubes non 
gauffrés, avec un espacement entre tubes de 
9,9 mm (Ailettes Hauteur 8,1 mm). 
 
Proposés en épaisseur 32-42-55 et 68 mm, ils 
offrent des solutions à des applications dont 
les conditions ne sont pas ou peu "sévères".

90% de la chaleur d’un radiateur est évacuée 
grâce aux ailettes. 

Les radiateurs PWR offrent un densité 
d’ailettes qui peut être décidée à la fabrication. 
C’est un avantage considérable, car cela per-
met d’avoir un autre paramètre sur lequel jouer 
pour obtenir le meilleur compromis perfor
mance/encombrement/poids/volume d’eau 
embarqué.
Par défault PWR utilise 17 fpi. 
(Nombre de plis au pouce.)

• Le brasage
La méthode de fabrication industrielle des 
radiateurs standard présente des ailettes 
irrégulières, tant en hauteur qu’en largeur, les 
points de contact avec les tubes sont donc 
aléatoires et insuffisants.

Les radiateurs PWR sont tous brasés dans 
un four à atmosphère contrôlée électronique-
ment, technique permettant de souder tous 
les sommets des ailettes avec les tubes, sans 
exception, et d’avoir donc un contact tube/
ailettes maximum pour un échange de calories 
optimum.

A lui seul, le gaufrage sur les tubes évite la 
nécessité d’utiliser des radiateurs à double ou 
triple passage d’eau.

• Les ailettes
Les ailettes en accordéon qui se trouvent 
entre les tubes permettent de canaliser le flux 
d’air et augmentent la surface d’échange du 
radiateur. Elles sont munies de persiennes qui 
sont de petites ouvertures se trouvant sur leur 
paroi, et qui agissent comme des centaines de 
petites écopes permettent de capter plus d’air 
que des ailettes à parois lisses. D’une densité 
très importante, les persiennes, sont groupées 
en séries dont les orientations sont opposées 
une à une. L’alternance permet à l’air de zigza-
guer de chaque côté de la paroi. L’air parcourt 
de ce fait un trajet plus long et l’échange 
thermique en est fortement augmenté.

8.02
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FAISCEAUX ET RADIATEURS COMPÉTITION

OPTIONS

	 COR-WAT-2R32FPC

 Faisceaux à faible perte de charge

Référence	 Épais.(mm)    L (Lg. tubes) x H
COR-WAT-1R32FPC	 32	 à préciser
COR-WAT-1R42FPC	 42	 à préciser
COR-WAT-2R26FPC	 55	 à préciser
COR-WAT-2R32FPC	 68	 à préciser
COR-WAT-3R26FPC	 81	 à préciser
COR-WAT-2R42FPC	 94	 à préciser

 Faisceaux trapézoïdaux

Etude spécifique sur plan.

 Faisceaux incurvés

Etude spécifique sur plan.

 Épaisseur 68
2 tubes 32mm x 1,8mm
Référence	 L (Lg. tubes) x H	 Détail
COR-WAT-2R32	 à préciser	                 Premium
COR-WAT-2R32	 à préciser	                  Stage 1

 Épaisseur 81
3 tubes 26mm x 1,8mm
Référence	 L (Lg. tubes) x H	 Détail
COR-WAT-3R26	 à préciser	                 Premium

 Épaisseur 94
2 tubes 42mm x 1,8mm
Référence	 L (Lg. tubes) x H	 Détail
COR-WAT-2R42	 à préciser	                 Premium

 Épaisseur 110
3 tubes 32mm x 1,8mm
Référence	 L (Lg. tubes) x H	 Détail
COR-WAT-3R32	 à préciser	                 Premium

FAISCEAUX PWR
Tubes 1,8 mm gauffrés (sauf ST1)
Ailettes Hauteur 8,1 mm - 17 fpi
Plaques Collectrices plates, ép. 2mm

 Épaisseur 26
1 tube 26mm x 1,8mm
Référence	 L (Lg. tubes) x H	 Détail
COR-WAT-1R26	 à préciser	                 Premium

 Épaisseur 32
1 tube 32mm x 1,8mm
Référence	 L (Lg. tubes) x H	 Détail
COR-WAT-1R32	 à préciser	                 Premium
COR-WAT-1R32-ST1	 à préciser	                  Stage 1

 Épaisseur 42
1 tube 42mm x 1,8mm
Référence	 L (Lg. tubes) x H	 Détail
COR-WAT-1R42	 à préciser	                 Premium
COR-WAT-1R42-ST1	 à préciser	                  Stage 1

 Épaisseur 55
2 tubes 26mm x 1,8mm
Référence	 L (Lg. tubes) x H	 Détail
COR-WAT-2R26	 à préciser	                 Premium
COR-WAT-2R26-ST1	 à préciser	                  Stage 1

8.03

268



A
ir

 e
t
 e

a
u

 

FAISCEAUX ET RADIATEURS COMPÉTITION

 Tubulure alu «Type SWT» à souder

Référence	 Diamètre (mm)	 Long. (mm)
WOF016-050	 16	 50
WOF018-050	 18	 50
WOF019-050	 19	 50
WOF020-050	 20	 50
WOF022-050	 22	 50
WOF023-050	 23	 50
WOF025-050	 25	 50
WOF028-050	 28	 50
WOF030-050	 30	 50
WOF032-050	 32	 50
WOF035-050	 35	 50
WOF038-050	 38	 50
WOF040-050	 40	 50
WOF045-050	 45	 50
WOF050-050	 50	 50
WOF060-050	 60	 50
WOF063-050	 63	 50
WOF080-050	 80	 50
WOF090-050	 90	 50
WOF100-050	 100	 50

•	Positionnement

 Insert fileté 
Référence	 Détail	 Filetage
RAD-BB6	 Borgne	 M6 x 1,00
RAD-BB8	 Borgne	 M8 x 1,25

 Pion de positionnement 
Référence	 Détail	 Dimensions (mm)
RAD-LP10	 Cylindrique	 Ø 10
RAD-LP12	 Cylindrique	 Ø 12
RAD-LP11	 Conique	

•	Embases et tubulures

 Embase filetée alu

Embase femelle filetée, prête à recevoir le thermo-contact 
ou toute sorte de capteur spécifique.
Référence	 Filetage
X156-33 D	 M8 x 1.00
X156-35 D	 M10 x 1.00
X156-40 D	 M12 x 1,50
X156-46 D	 M22 x 1,50
X211-71 D	 NPT 1/8 x 27
X211-72 D	 NPT 1/4 x 18
X211-73 D	 NPT 3/8 x 18
X211-74 D	 NPT 1/2 x 14
X211-75 D	 NPT 3/4 x 14

 Tubulure alu «Type P» à souder

Queue sapin
Référence	 ø embase (mm)	 ø tuyau (mm)
WOP-13M10D	 13	 10
WOP-17M12D	 17	 12
WOP-20M16D	 20	 16
WOP-24M19D	 24	 19

 Tubulure alu «Type FPA» à souder

Queue simple
Référence	 ø embase (mm)	 ø tuyau (mm)
WOT-12M08D	 12	 8
WOT-12M10D	 12	 10
WOT-17M12D	 17	 12

 Vidange à souder

Référence	
BRV620-DRAIN	

COMPOSANTS À SOUDER

•	Goulots de radiateur à souder
Fermeture 1/4 de tour pour bouchon de radiateur. 

 Goulot avec tubulure de décharge brasée

Référence	 Ø portée	 Ø tubulure de
	 bouchon (mm)	 décharge (mm)
GR38M06/B	 38	 06
GR38M08/B	 38	 08
GR38M10/B	 38	 10
GR50M06/B	 50	 06
GR50M08/B	 50	 08
GR50M10/B	 50	 10

 Goulot avec tubulure de décharge sertie

Référence	 Ø portée	 Ø tubulure de
	 bouchon (mm)	 décharge (mm)
GR38M06/S	 38	 06
GR50M06/S	 50	 06
GR50M10/S	 50	 10

 Goulot avec tubulure de décharge visée

Corps usiné
Référence	 Ø portée	 Ø tubulure de
	 bouchon (mm)	 décharge (mm)
GR38M06/V	 38	 06
GR50M08/V	 50	 08

8.04

269



A
ir

 e
t
 e

a
u

FAISCEAUX ET RADIATEURS COMPÉTITION

RADIATEURS SUR MESURE
Etude spévifique sur plan.

•	Simple-passe

 Radiateur simple passe

•	Double-passe

 Arrière-avant

 Haut-bas

PWR0893    Mazda 323 Turbo 1990-1992  (42mm)

PWR1287    Mazda Mx5 1990-1997  (42mm)

PWR0535    Mazda Mx5 1990-1997  (55mm)

PWR5804    Mazda RX7 S3 (55mm)

PWR2186    Mazda RX7 S4 1985-1989   (55mm)

PWR5372    Mazda RX7 S5 1989-1992  (55mm)

PWR0797    Mazda RX7 S6  1992->  (55mm)

PWR5736    Mitsubishi Evo2 (42mm)

PWR5102    Mitsubishi Evo3 (42mm)

PWR1140    Mitsubishi Evo5/6 (55mm)

PWR5171    Mitsubishi Evo7/8 (55mm)

PWR6199    Mitsubishi Evo 10 2008 (55mm)

PWR5416    Nissan 240Z (55mm)

PWR5316    Nissan 260Z 1976 (55mm)

PWR0383    Nissan 300ZX type 32 bi-Turbo (55mm)

PWR3222    Nissan 350Z (42mm)

PWR2148    Porsche 911 Turbo 1989  (55mm)

PWR2149    Porsche 928  V8  avec rad. huile moteur (55mm)

PWR3061    Porsche 996 GT3 gauche et droite

PWR3063    Porsche 996 GT3 central 

PWR5761    Porsche 996 GT3 gauche (42mm)

PWR6040    Porsche 944 Turbo 1986 (55mm)

PWR6065    Porsche 944 Turbo avec radiateur d'huile
PWR5766    Porsche 968 (55mm)
PWR5871    Porsche 997 RSR central (42mm) 2006

PWR5872    Porsche 997 RSR droit (42mm) 2006

PWR5873    Porsche 997 RSR gauche (42mm) 2006

PWR5999    Porsche 997 Cup 2008 droit (55mm) Endurance

PWR6000    Porsche 997 Cup 2008 gauche (55mm) Endur.

PWR6001    Porsche 997 Cup 2008 central (55mm) Endur.

PWR6030    Porsche 997 Cup 2008 droit (55mm) origine

PWR6031    Porsche 997 Cup 2008 gauche (55mm) origine

PWR6032    Porsche 997 Cup 2008 central (55mm) origine

PWR5449    Subaru WRX Impreza 1994 (42mm) C/Flow

PWR2822    Subaru WRX Impreza My99 (42mm) (1995-1999)

PWR0876    Subaru WRX Impreza My01/02 (42mm) 2003-04

PWR1664    Subaru WRX Impreza My01/02 (55mm)

PWR5634    Subaru WRX STI 2003  (42mm) 

PWR5622    Toyota Celica Gt4 ST185 1990 (42mm) 

PWR5506    Toyota Celica 2000 Gt4 (42mm)

PWR5512    Toyota Celica Gt4 4WD 1994 (42mm)

PWR5126    Toyota Celica Gt4 4WD Turbo

PWR1394    VW Corrado VR6 1992-1995 (42mm)

PWR1399    VW Golf 1994-1998 (42mm)

PWR1946    VW Golf 2000-2002 (42mm)

RADIATEURS COMPLETS
PWR propose une large gamme de radiateurs hautes 
performances qui se montent en lieu et place des radiateurs 
d’origines.

Ces radiateurs, fabriqués selon les mêmes principes que 
les radiateurs de compétition, sont destinés aux voitures 
routières transformées, ou aux véhicules de compétition 
dans lesquels l’installation en lieu et place d’origine doit 
être conservée.

Fabriqués tout en aluminium, ces radiateurs de haute 
qualité utilisent les technologies décrites dans les pages 
précédentes, et procurent un refroidissement efficace du 
moteur pour lui permettre de toujours rester dans la plage 
de températures pour laquelle le moteur offre ses meilleures 
performances.

 Radiateurs spécifiques

Références	    Détails
PWR2159    Alfa Romeo Coupé Bertone 1970-1975

PWR5623    Alfa Romeo Alfetta Gt 2.0 1978 (42mm) 

PWR5548    BMW E21 318I 1977 (42mm)

PWR5045    BMW E30 M3

PWR5465    BMW E36 (42mm) 

PWR5533    BMW E36 M3 (55mm)

PWR6221    BMW E36 M3 avec fix. de rad. huile (42mm)

PWR1541    BMW E36 M3/325 1992-1998

PWR5966    BMW E46 M3 seulement

PWR5495    BMW E46 Series 3 (55mm)

PWR5947    BMW E92 335i bi-Turbo 2005 (42mm)

PWR6216    BMW E92 335i bi-Turbo 2005 +radia DA (42mm)

PWR5970    BMW E92 335i bi-Turbo 2008 (42mm)

PWR5181    Chrysler Viper (55mm)

PWR0760    Chrysler Viper (81mm) compétition

PWR5640     Chrysler Viper (81mm) 2006 origine

PWR2028    Ford Cortina  TE-TF 75-81

PWR5528    Ford Escort Cosworth 2002 (42mm)

PWR2472    Ford Escort Mk2 1979-1981 

PWR5097    Formula Ford (Swift) (42mm)

PWR5011    Formula Ford (Swift) 1992

PWR5010    Formula Ford (Swift) 1993

PWR5255    Formula Ford (Swift) 1994-1997 (42mm)

PWR2576    Formula Ford (Swift) 1994-1997 (55mm)

PWR5457    Formula Ford (Van Diemen) 1986

PWR5328    Formula Ford (Van Diemen) 1993

PWR6204    Formula Ford (Van Diemen) 1998 Rf98F

PWR5409    Ford Sierra Cosworth 

PWR1321    Honda Integra Type R 2001 (42mm)

PWR2419    Honda NSX (42mm)

PWR6172    Honda NSX rad.huile intégré (55mm)

PWR6141    Honda S2000 (42mm) 2000-2008

PWR6173    Honda S2000 (55mm) 2000-2008 rad.huile int.

PWR5621    Jaguar E Type (55mm)

PWR6179    Jaguar E Type Series 1 1966 (68mm)
PWR5049    Lotus Elan 1964

8.05
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VASES, DÉBUL., …

VASES D’EXPANSION

•	Vases d’expansion universels
Les vases d’expansion de cette gamme sont conçus pour 
s’adapter à toutes les configurations.
Plus résistants et plus durables que les pièces d’origine en 
plastique, ils ajouteront également une touche «Racing» au 
compartiment moteur.

 Vase vertical PWR
Sorties : Ø 19 mm
Débullage : Ø 10 mm
Décharge : Ø 8 mm
Référence	 Dim.(mm)	 Volume (l)
VDE-PWA6008	 102x165	 1
VDE-PWA6166	 102x215	 1,5

 Vertical montage arrière

Dimensions : Ø 100 mm x L = 200 mm
Sortie : Ø 18 mm
Débullage : Ø 10 mm
Décharge : Ø 8 mm
Référence	 Volume (l)
VDE-VBAC	 1,5

 Cylindrique horizontal montage arrière

Dimensions : Ø 100 mm x L = 200 mm
Sortie : Ø 18 mm
Purge : Ø 6 mm
Débullage : Ø 10 mm
Décharge : Ø 8 mm
Référence	 Volume (l)
VDE-HBAC	 1,5

VASES, DÉBULLEURS, 
REMPLISSAGE, PURGE

Sous la pression atmosphérique, le liquide de 
refroidissement entre en ébullition à 109°C. 
Ce point d’ébullition, dévastateur lorsqu’il 
est atteint, est retardé par la mise sous pres-
sion du circuit de refroidissement

PRESSURISATION DU CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT
Le circuit de refroidissement étant pressurisé, 
le moteur peut accepter une température de 
fonctionnement plus élevée sans risque de bris 
du joint de culasse.

De plus, cela permet de réduire la dimension 
du radiateur car le besoin d’évacuation de 
calories est moindre.

Enfin, la pression réduisant considérablement 
le phénomène de cavitation, l’échange ther-
mique est grandement amélioré, et la pompe à 
eau est préservée.

PRINCIPE DU VASE D’EXPANSION
Le niveau de liquide est maintenu constant grâce à un vase d’expansion muni d’une soupape à 
double effet.

	 1	 2

1 - Sous l’effet de la température, le volume de liquide de refroidissement augmente, le niveau 
du liquide monte dans le vase d’expansion et comprime l’air qui s’y trouve.

2 - Le bouchon équipé d’un clapet stabilise la pression. La température diminuant, le volume 
diminue lui aussi, ainsi que la pression.

3 - Si elle devient trop faible (0.5 bar), le clapet de dépression s’ouvre et permet au circuit de 
revenir à la pression atmosphérique. 

LE CHOIX DU VASE D’EXPANSION
Il est généralement basé sur l’estimation de 
la perte de liquide que l’on connaîtra durant 
l’épreuve à cause de « surchauffes » éven-
tuelles. Ce réservoir additionnel est aussi 
utile en cas de fuite inopinée. L’utilisateur 
peut sélectionner un grand vase d’expansion 
par sécurité, mais il faut garder à l’esprit 
que l’eau contenue est une masse ajoutée. 
A contrario une réserve insuffisante peut 
s’avérer dangereuse en cas de perte plus 
importante que prévu.

Les produits répondant à cette fonction 
vont du simple goulot de remplissage au 
généreux vase d’expansion, en passant par 
le débulleur, et qui s’associent aux bouchons 
de différents tarages.

	 3
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VASES, DÉBULLEURS, REMPLISSAGE, PURGE

 Débulleur sur mesure

Nous consulter SVP

GOULOTS DE REMPLISSAGE

 Goulot universel

Référence	 Pour durits
VDE-GR3819	 ø 19
VDE-GR3825	 ø 25
VDE-GR3838	 ø 38
VDE-GR3840	 ø 40

BOUCHONS DE RADIATEUR
Sous la pression, le point d’ébullition de l’eau se trouve 
élevé, et le transfert de chaleur dans le moteur est plus 
important. 

 Type moto rond

Pour goulots GR38
Référence	 Pression (psi)	 Pression (bar)
BR01MS	 19 - 21	 1,31 - ,145
BR02MS	 22 - 24	 1,52 - 1,65
BR03MS	 28 - 32	 1,93 - 2,21

 Type auto rond

Pour goulots GR50
Référence	 Pression (psi)	 Pression (bar)
BR01RS	 18 - 22	 1,24 - 1,52
BR02RS	 21 - 25	 1,47 - 1,72
BR03RS	 28 - 32	 1,93 - 2,21

 Cylindrique horizontal montage inférieur

Dimensions : Ø 100 mm x L = 200 mm
Sortie : Ø 18 mm
Débullage : Ø 10 mm
Décharge : Ø 8 mm
Référence	 Volume (l)
VDE-HINF	 1,5

•	Vases d’expansion spécifiques

Subaru WRX 99

Les pièces de cette gamme sont conçues pour se monter 
en lieu et place du vase d’expansion d’origine. Pour les 
applications, nous consulter SVP. 

DÉBULLEURS

 Débulleur universel avec vidange

Référence	 Dim.(mm)
VDE-DEB6009	 225 x 82
VDE-DEB6010	 285 x 82

2 débullages ø 10

 Débulleur universel sans vidange

Référence	 Dim.(mm)
VDE-DEB5802	 200 x 76
VDE-DEB5803	 300 x 76

2 débullages ø 10

 Type auto octogonal

Pour goulots GR50
Référence	 Pression (psi)	 Pression (bar)
BR01OS	 18 - 22	 1,24 - 1,52
BR02OS	 21 - 25	 1,47 - 1,72
BR03OS	 28 - 32	 1,93 - 2,21

 Type auto rond à levier

Pour goulots GR50
Le levier permet de libérer la pression vers le vase ou le 
débulleur, puis d’enlever le bouchon sans risque.
Référence	 Pression (psi)	 Pression (bar)
BR01RL	 18 - 22	 1,24 - 1,52
BR02RL	 21 - 25	 1,47 - 1,72
BR04RL	 16	 1,10

PURGE

 Bouton de purge 
Permet de purger le circuit d’eau avec une simple pression 
du doigt sur le bouton
Référence	 Filetage	 Couleur
BRV620-12	 JIC 7/16 x 20	 Bleu et rouge
BRV620-12N	 JIC 7/16 x 20	 Noir et alu naturel
BRV620-71	 NPT 1/8 x 27	 Bleu et rouge
BRV620-71N	 NPT 1/8 x 27	 Noir et alu naturel

Sortie Tubulaire ø 6 mm
BRV620-71M6	 NPT 1/8 x 27	 Bleu et rouge
BRV620-71M6N	NPT 1/8 x 27	 Noir

 Support de purge

Permet d’adapter les boutons de purge BV650-71 et 
BV650-71N. Ce manchon en aluminium s’insère sur une 
durit d’eau (différents diamètres disponibles).
Référence	 Ø ext. (mm)	 Filetage piquage
SWD025-71	 25	 NPT 1/8 x 27
SWD028-71	 28	 NPT 1/8 x 27
SWD030-71	 30	 NPT 1/8 x 27
SWD032-71	 32	 NPT 1/8 x 27
SWD035-71	 35	 NPT 1/8 x 27
SWD038-71	 38	 NPT 1/8 x 27
SWD045-71	 45	 NPT 1/8 x 27
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VASES, DÉBULLEURS, REMPLISSAGE, PURGE

 Strip 
Bandes adhésives non réversibles s’appliquant sur toute 
surface propre, sèche et lisse (carters moteur, bâches à 
huile, culasses, radiateurs).
Référence	 Plage de mesure		 Détail
STRIP-A	 37/40°C à 65/71°C	 La pièce
STRIP-B	 77°C à 127°C 		  La pièce
STRIP-F	 121°C à 160°C		  La pièce
STRIP-C	 132°C à 182°C		  La pièce
STRIP-D	 160°C à 199°C		  La pièce
STRIP-E	 204°C à 260°C		  La pièce

UTILITAIRES
Difficile de trouver un liquide de refroidissement qui soit 
vraiment efficace en compétition, où l’évacuation des 
calories est un enjeu majeur. De part notre expérience, 
nous avons sélectionné des liquides de refroidissent dont 
l’efficacité a fait ses preuves, même dans les conditions les 
plus sévères.

 Liquide Ultracooling plus

Mis au point pour les conditions extrêmes de chauffe des 
poids lourds, ce liquide organique aux propriétés stables 
quelle que soit la température, permet des échanges 
thermiques optimums et s’est avéré être très efficace en 
compétition auto.
Évite toute corrosion de l’aluminium même à de très hautes 
températures, ainsi que les corrosions électrolytiques (deux 
métaux de nature différente en contact dans un liquide). 
Élimine les cavitations et évite l’apparition de dépôts.
Également conseillé pour les véhicules routiers et/ou histo-
riques ayant tendance à surchauffer, car sa durée de vie est 
hors du commun.
Norme : NF R 15.601
Vidange : 3 ans ou 400 000 km
Référence	 Point de	 Bidon
	 congélation
LRUCP26-005	 -26°C	 5 L
LRUCP26-020	 -26°C	 20 L
LRUCP26-060	 -26°C	 60 L
LRUCP26-208	 -26°C	 208 L
LRUCP35-060	 -35°C	 60 L
LRUCP35-208	 -35°C	 208 L

 Additif Motul Mocool

Déjà très réputé pour la qualité de ses huiles moteur ou de 
ses liquides de frein, Motul a mis au point un additif pour 
liquide de refroidissent, dédié aux problèmes de surchauffe 
et à la compétition.
Mocool abaisse en moyenne la température de fonction-
nement de 15°C et favorise les échanges thermiques. Il 
protège de la corrosion et évite la cavitation. Ses propriétés 
restent constantes quelle que soit la température. Non 
corrosif pour les joints, durits et autres pièces en plastique.
Attention :
- Mocool ne contient pas d’antigel et n’en est pas un.
- Ne pas utiliser pur : Mocool est un concentré, il doit être 
dilué à 5% dans de l’eau distillée ou dans n’importe quel 
liquide de refroidissement à base monoéthyleneglycol.
Très apprécié en compétition moto.
Référence	 Contenance
LRMOCOOL	 0,5 Litres

8.08

273



A
ir

 e
t
 e

a
u

POMPES À EAU …

CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE
Le contrôleur électronique a deux fonctions. 
La première est de faire varier la vitesse de 
rotation de la pompe en fonction de la tem-
pérature du liquide de refroidissement : plus 
le liquide est chaud, plus la pompe va le faire 
circuler rapidement. La seconde fonction 
est de contrôler un ventilateur électrique 
monté sur le radiateur d’eau. Le contrôleur 
possède un bouton en façade qui permet 
de fixer une température cible (de 75°C à 
95°C), c’est à dire la température optimale de 
fonctionnement de votre moteur. Ces tem-
pératures cibles seront différentes selon le 
but recherché : plus de puissance ou moins 
de consommation. Le contrôleur va déclen-
cher le ventilateur quand la température 
aura atteint 3°C au dessus de la température 
cible. En plus de garder la température cible 
constante pendant le fonctionnement, l’autre 
avantage de cette fonction est que la pompe 
va continuer à tourner même après l’arrêt du 
moteur, et donc éviter les reflux thermiques 
néfastes en cas d’arrêt à chaud.
Enfin, notez que l’utilisation d’un contrôleur 
électronique impose de démonter le thermos-
tat d’origine du moteur : c’est le contrôleur 
qui fera office de thermostat.

Nos pompes à eau électriques existent en 
plusieurs versions, à choisir en fonction du 
débit maximum désiré ou de l’application 
(pompe de circuit primaire ou pompe de 
circuit secondaire).

POMPE À EAU ÉLECTRIQUE
Étant mécaniquement liée au moteur, 
la pompe mécanique lui «prend» de la 
puissance : les pièces en mouvement 
sont lourdes, et cette perte d’énergie est 
exponentielle. Lors d’une accélération, le 
doublement du régime moteur multipliera par 
8 la résistance de la pompe mécanique. Uti-
liser une pompe à eau électrique va éliminer 
ce premier problème, et toute la puissance 
développée par le moteur pourra être trans-
mise aux roues.

Une autre conséquence de la liaison méca-
nique est que le régime de la pompe est 
directement lié à celui du moteur, et non à la 
température du liquide de refroidissement, 
qui ne sont pas forcément proportionnels : 
un moteur peut chauffer à bas régimes (faible 
allure du véhicule), et être très bien refroidi à 
des régimes plus élevés (allure du véhicule 
plus importante). Une pompe à eau électrique 
équipée d’un contrôleur électronique va 
adapter la vitesse de circulation du liquide de 
refroidissement (donc son régime) à sa tem-
pérature, et non plus au régime du moteur, ce 
qui est plus cohérent, et bien plus efficace. 
Nous conseillons fortement l’installation d’un 
contrôleur électronique, sans quoi la pompe 
tournera toujours à son régime maximum, ce 
qui n’est pas idéal.

POMPES PRINCIPALES

 Pompe EWP 80 l/min

Pompe centrifugeuse en Nylon 66
Débit max. : 80 l/min sous 13,5 V
Tension de fonctionnement : 3 V à 15 V
Ampérage maxi : 7,5 A
Température de fonctionnement : -40°C à 130°C
Pression maximum : 3,5 bars
Poids : 0,9 kg
Raccordable sur durits d’eau de Ø 32 mm à 51 mm
Référence	 Débit maxi
EWP1-80	 80 l/min

 Pompe EWP 115 l/min

Pompe centrifugeuse en Nylon 66
Débit max. : 115 l/min sous 13,5 V
Tension de fonctionnement : 3 V à 15 V
Ampérage maxi : 10 A
Température de fonctionnement : -40°C à 130°C
Pression maximum : 5 bars
Poids : 0,980 kg
Raccordable sur durits d’eau de Ø 38 mm à 51 mm
Référence	 Débit maxi	 Tention
EWP1-115N	 115 l/min	 12v
EWP1-115N-24	 115 l/min	 24v

L’augmentation des performances d’un moteur, ou l’utilisation de ce moteur à des régimes 
plus élevés que la normale comme c’est le cas en compétition, va obligatoirement entraîner 
des hausses de températures. La pompe à eau mécanique, entraînée par le moteur, ne sera 
plus suffisante pour faire circuler le liquide de refroidissement de manière satisfaisante.  
La solution est de confier la circulation de l’eau à une pompe électrique indépendante.
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POMPES À EAU ÉLECTRIQUES

CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE

 Contrôleur

Températures cibles : 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C.
Température de déclenchement du ventilateur : température 
cible + 3°C
Indicateur LED de température, alimentation, pompe, test, 
ventilateur.
Poids : 90 grammes 
Sonde filetage 1/4 NPT
Référence	 Dimensions L x l x h (mm)
EWPC2	 101 x 95 x 35

KITS POMPE + CONTRÔLEUR

 Kit pompe + contrôleur

Référence	 Détail
EWP-115CN	 Pompe EWP1-115N + Contrôleur EWPC1
EWP-115CA	 Pompe EWP1-115A + Contrôleur EWPC1
EWP-150CA	 Pompe EWP1-150A + Contrôleur EWPC1

 Pompe EWP 115 l/min Alu

Pompe centrifugeuse en alliage d’aluminium
Débit max. : 115 l/min sous 13,5 V
Tension de fonctionnement : 3 V à 15 V
Ampérage maxi : 10 A
Température de fonctionnement : -40°C à 130°C
Pression maximum : 5 bars
Poids : 1,200 kg
Raccordable sur durits d’eau de Ø 38 mm à 51 mm
Référence	 Débit maxi	 Tension
EWP1-115A	 115 l/min	 12v
EWP1-115A-24	 115 l/min	 24v

 Pompe EWP 150 l/min alu

Pompe centrifugeuse en alliage d’aluminium
Débit max. : 150 l/min sous 13,5 V
Tension de fonctionnement : 3 V à 15 V
Ampérage maxi : 10 A
Température de fonctionnement : -40°C à 130°C
Pression maximum : 5 bars
Poids : 1,170 kg
Raccordable sur durits d’eau de Ø 38 mm à 51 mm
Référence	 Débit maxi	 Tension
EWP1-150A	 150 l/min	 12v
EWP1-150A-24	 150 l/min	 24v

POMPE SECONDAIRE
Cette pompe est destinée à compléter une pompe élec-
trique ou mécanique de circuit primaire pour différentes 
applications : circuit de chauffage de l’habitacle, circuit de 
refroidissement secondaire comme un refroidisseur de turbo 
air/eau (Charge Cooler - voir plus loin dans cette section), 
moto, karting etc. Elle est également adaptée à une utilisa-
tion marine, caravaning, domestique, solaire, etc.

 Pompe EWP 15 l/min

Pompe centrifugeuse en Nylon 66
Moteur 12 V brushless
Débit max. : 15 l/min à 0,1 bar
Tension de fonctionnement : 9 V à 15 V
Ampérage maxi : 1,3 A
Température de fonctionnement : -40°C à 120°C
Pression maximum : 2,5 bars
Poids : 245 grammes
Raccordable sur durits d’eau de Ø 19 mm (25 mm avec 
adaptateurs)
Référence	 Débit maxi
EWP2	 15 l/min
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POMPES À EAU 

Quand le passage d’air à travers le radia-
teur est insuffisant, ou que la quantité 
de calories à évacuer est trop importante, 
l’ajout d’un ventilateur devient impératif. 
C’est un équipement résolument technique, 
dont la conception influe énormément sur 
l’efficacité du refroidissement, donc sur les 
performances du moteur.
Couplé à une pompe à eau ou autres 
contrôleurs électroniques, il peut être déclen-
ché et arrêté automatiquement pour garder 
le moteur à sa température de fonctionne-
ment optimale.

POMPE LAVE-VITRES

 Pompe externe

Référence
EWP045

 Kit pompe + bocal

Référence
EWP044K

 Jonction tubulaire

Voir section 3 «Auxiliaires», pages 108 et 109.

 Tube clair alimentaire

Pour liquide lave-glace ne contenant pas plus de 50% 
d’alcool. Températures : de -15°C à +60°C
Voir section 1 «Tuyaux et raccords», page 50.

SOUFFLANT OU ASPIRANT ?

RADIATEUR

MOTEUR

ASPIRANT - MONTAGE ARRIERESOUFFLANT - MONTAGE AVANT

SENS DU
FLUX D'AIR

ESPACE NECESSAIRE
SELON L'EPAISSEUR

DU VENTILATEUR

Un ventilateur aspirant est installé à l’arrière 
du radiateur. Il va aspirer l’air à travers le 
faisceau du radiateur. Un ventilateur soufflant 
est installé devant le radiateur, et va souffler 
l’air à travers le radiateur.
Nous conseillons un montage aspirant 
chaque fois que c’est possible car les 
montages soufflants, mois performants (le 
ventilateur obstrue une partie de la surface 
du radiateur), ne doivent être réservés que 
dans le cas où la place entre le moteur et le 
radiateur n’est pas suffisante pour monter un 
ventilateur aspirant.DIMENSIONS

Slim Line

Diam. (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

167 135 135 35 184,5

190 151 151 33 210

225 139 207 30 246

255 142 247 30 284,5

280 155 269 30 310

305 168 291,5 30 336

High Performance

Diam. (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

225 139 207 30 246

255 142 247 30 284.5

280 155 269 30 310

305 168 291,5 30 336

330 180 312 35 354

350 191 331 35 371

385 207 359 36 414

De multiples solutions de fixations sont 
proposées en complément, ainsi que 
de nombreux accessoires permettant 
de réaliser une installation complète et 
compétente. Dans cette optique, nous 
fournissons gratuitement ce patron à 
découper pour maquetter le montage de 
votre ventilateur Revotec.
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VENTILATEURS ÉLECTRIQUES

 Comex axial «High-Performance»
Ventilateurs 12v hautes performances.
Référence	 Diam.	 Épais.	 Débit	 Amp	 Poids
	 (mm)	 (mm)	 m3/h	 (A)	 (kg)
EFC-225HP/P	 225	 64	 1270	 8,8	 15,80
EFC-225HP/B	 225	 64	 1240	 8,7	 15,80
EFC-255HP/P	 255	 66	 1960	 12,2	 19,60
EFC-255HP/B	 255	 66	 1830	 10,9	 19,60
EFC-280HP/P	 280	 64	 1790	 9,2	 16,50
EFC-280HP/B	 280	 64	 1730	 8,9	 16,50
EFC-305HP/P	 305	 64	 2280	 10,9	 17,90
EFC-305HP/B	 305	 64	 2130	 10,2	 17,90
EFC-330HP/P	 330	 67	 2390	 9,2	 18,50
EFC-330HP/B	 330	 67	 2300	 8,7	 18,50
EFC-350HP/P	 350	 67	 2540	 9,6	 19,00
EFC-350HP/B	 350	 67	 2300	 9,1	 19,00
EFC-385HP/P	 385	 80	 3030	 9,9	 21,60
EFC-385HP/B	 385	 80	 3130	 9,5	 21,60

/P = Aspirant («Puller»)
/B = Soufflant («Blower»)

 Comex Axial HP+
Ventilateurs 12V
Conditions extrêmes
Connexion étanche
Référence	 Diam.	 Épais.	 Débit	 Amp	 Poids
	 (mm)	 (mm)	 m3/h	 (A)	 (kg)
EFC-330HP+/P	  330	 93	 2700	 15,9	 1,85
EFC-350HP+/P	  350	 91	 2630	 15.8	 1,9
EFC-350HP+/B	  350	 91	 2630	 15.8	 1,9
EFC-385HP+/P	  385	 93	 3770	 18.6	 2,6
EFC-385HP+/B	  385	 93	 3810	 19.0	 2,6

 Comex axial 24v

Une gamme de ventilateurs 24V est en préparation.
Nous consulter SVP

VENTILATEURS

 Comex Axial Type Moto

12 V - 2,7 / 2,8 A
Poids : 400 g
Référence	 Diamètre(mm)	 Épaisseur(mm)	
EFC-100P	 100		
EFC-120P	 120	 73	
EFC-120B	 120	 73	
EFC-130P	 130	 80	
EFC-130B	 130	 80	

/P = Aspirant («Puller»)
/B = Soufflant («Blower»)

 Comex axial «Slim-Line»
Ventilateurs 12v ultra fins.
Référence	 Diam.	 Épais.	 Débit	 Amp	 Poids
	 (mm)	 (mm)	 m3/h	 (A)	 (kg)
EFC-167SL/P	 167	 59	 560	 7,8	 10,52
EFC-167SL/B	 167	 59	 450	 6,9	 10,52
EFC-190SL/P	 190	 53	 700	 5,9	 11,98
EFC-190SL/B	 190	 53	 600	 5,8	 11,98
EFC-225SL/P	 225	 53	 1180	 7,6	 11,32
EFC-225SL/B	 225	 53	 1130	 7	 11,32
EFC-255SL/P	 255	 55	 1580	 7,3	 12,20
EFC-255SL/B	 255	 55	 1520	 7,1	 12,20
EFC-280SL/P	 280	 53	 1620	 7,9	 12,54
EFC-280SL/B	 280	 53	 1650	 7,7	 12,54
EFC-305SL/P	 305	 53	 1890	 7,1	 12,94
EFC-305SL/B	 305	 53	 1860	 7,2	 12,94

/P = Aspirant («Puller»)
/B = Soufflant («Blower»)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les ventilateurs électroniques Revotec 
bénéficient de 25 années d’expérience dans 
le domaine du marché de l’automobile, pour 
offrir à celui de la compétition des produits de 
grandes performances.
2 gammes ont été ainsi développées, chacune 
en 2 versions, aspirant ou soufflant, pour 
satisfaire à tous les besoins :
- la série « Slim » : épaisseur 52mm déclinée 
en 6 dimensions (165mm à 305mm)
- la série « HP » : épaisseur 63mm déclinée en 
7 dimension (225mm à 385mm)
- la série « HP+ » : à la demande de certains 
utilisateurs confrontés à des problématiques 
très sévères, nous avons développé avec 
Revotec une nouvelle gamme aux très hautes 
performances. Le chalenge était de proposer 
des solutions à la fois très performantes tout 
en contenant la consommation de courant, et 
c’est ce que nous avons obtenu. Ces ventila-
teurs sont dotés d’une connexion étanche.

Toutes 3 profitent des dernières évolutions 
techniques comme suit :
• moteur Comex « longue vie »
• montage sur roulements à billes
• pales équilibrées
• moteurs étanches
• profil réduction du bruit
• design favorisant la légèreté 

Conseil d’experts
Le montage du ventilateur est dépen-
dant de l’emplacement du radiateur. 
En effet, sur la majorité des véhicules, 
le radiateur est positionné à l’avant. 
Dans ce cas, il est très important de 
bien plaquer le ventilateur au radiateur 
pour éviter toute perte de dépression 
et s’assurer que la totalité de l’air 
aspiré soit bien passé par le radiateur.
Mais lorsque le radiateur est installé à 
l’arrière du véhicule, dans l’habitacle 
(Rallycross) ou sous le capot moteur 
(buggy TT, Rallyraid), on favorisera le 
montage du ventilateur sur un caré-
nage qui écartera celui-ci du radiateur 
et qui englobera toute la surface.

8.12
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VENTILATEURS ÉLECTRIQUES REVOTEC-COMEX

 Commutateur 3 position

Permet le contrôle manuel du ventilateur depuis le tableau 
de bord. Trois positions :
- éteint : le ventilateur ne se déclenche jamais,
- automatique : le ventilateur se déclenche automatique-
ment selon la température d’eau,
- allumé : force l’allumage du ventilateur manuellement.
Doit être utilisé en combinaison avec un contrôleur élec-
tronique.
Livré complet avec équerre de montage et faisceau élec-
trique de branchement.
Référence
EFC-F05

 Montage sur durit souple

Permet d’installer un contrôleur électronique réglable quand 
le montage par manchon ou par raccord fileté n’est pas 
possible (place, durits trop courtes ou de diamètre incompa-
tible avec les EFC-DURIT).
Raccord autojointant 100% étanche, ce contrôleur peut 
même se monter sur des tubulures plastiques semi-rigides 
ou métalliques.
Référence
EFC-SST

 Montage sur circuit secondaire

Référence	 Ø ext. (mm)	 Filetage
Contrôleur
EFC-BSP3/8		  BSP 3/8 x 19
Raccord
SWP53M08	 08	 BSP 3/8 x 19
SWP53M10	 10	 BSP 3/8 x 19
SWP53M13	 13	 BSP 3/8 x 19
SWP53M16	 16	 BSP 3/8 x 19
SWP53M19	 19	 BSP 3/8 x 19
SWP53M25	 25	 BSP 3/8 x 19

•	Branchement

 Kit de branchement

Contient le faisceau électrique de branchement du venti-
lateur, 1 relais, des cosses, un kit de montage à travers le 
faisceau.
Référence
EFC-FIK01

CONTRÔLE ET BRANCHEMENT

•	Contrôleurs électroniques réglables
Ces contrôleurs en aluminium usinés dans la masse 
permettent d’ajuster la température d’eau à laquelle le 
ventilateur se déclenche.
Plage de température : 70°C - 120°C
Livrés avec colliers et câblage nécessaires

 Montage sur circuit principal

S’insère sur une durit du circuit de refroidissement. Idéal 
pour les moteurs ou radiateurs qui ne sont pas équipés d’un 
emplacement de sonde de déclenchement de ventilateur 
électrique.
Référence	 ø durit d’eau (mm)
EFC-DURIT25	 25
EFC-DURIT28	 28
EFC-DURIT32	 32
EFC-DURIT35	 35
EFC-DURIT38	 38
EFC-DURIT45	 45

 Montage sur radiateur

Contrôleur fileté à visser dans un bossage de radiateur (ou 
du bloc moteur si prévu d’origine)
Référence	 Filetage
EFC-RAD42	 M14 x 1,50
EFC-RAD46	 M22 x 1,50
EFC-RAD53	 BSP 3/8 x 19
EFC-RAD71	 NPT 1/8 x 27

8.13
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VENTILATEURS ÉLECTRIQUES REVOTEC-COMEX

AUTRES TYPES

•	Extracteurs

 Extracteur radial

Spécialement conçus pour l’extraction de l’air d’un compar-
timent (moteur, habitacle, etc.)
Référence	 Débit	 Amp	 Poids
	 (m3/h)	 (A)	 (kg)
EFC-R250-12E8003	 990	 6,5	 1,2
EFC-R250-12L8201	 1590	 19,7	 2,2
EFC-R250-24E8003	 1000	 3,2	 1,2
EFC-R250-24L8201	 1550	 4,8	 1,6

•	Insérés sur gaine

 Ventilateur sur gaine

S’insère sur une gaine de ventilation type boa (voir page 
294) pour y forcer un courant d’air.
Référence	 ø gaine (mm)
EFC-BOA075	 75
EFC-BOA100	 100

•	Huile
Ventilateur à installer sur un radiateur d’huile pour compen-
ser un emplacement peu favorable, ou bien pour aider si la 
vitesse du véhicule est faible.

 Kit pour radiateur d’huile

Dimensions : 159 x 132 mm 
Epaisseur : 73 mm 
Poids : 400g
Voltage : 12V / 2,7 A
Référence		  Diamètre	 Détail
EFC-120CP		  120	 Aspirant
EFC-120CB		  120	 Soufflant

 Kit fixations encastrées

Permet le montage du ventilateur parfaitement plaqué 
contre le radiateur.
Référence	 ø ventilateur (mm)	 Entraxe (mm)
EFC-FM190	 190	 151
EFC-FM225	 225	 139
EFC-FM255	 255	 142
EFC-FM280	 280	 155
EFC-FM305	 305	 168
EFC-FM330	 330	 180
EFC-FM350	 350	 191
EFC-FM385	 385	 207

 Patte type L normale

Vendue à la pièce.
Référence
EFC-FFL01

 Patte type L courte

Vendue à la pièce.
Référence
EFC-FFL04

 Patte type L haute

Vendue à la pièce.
Référence
EFC-FFL05

 Patte type H
Vendue à la pièce.
Référence
EFC-FFH18

FIXATIONS

 A travers le faisceau

Référence	 Nombre de fixations
EFC-FPK01	 4

 Kit pattes de montage universelles

Aluminium. Découpe laser. Livré avec boulonnerie.

Référence	 ø ventilateur (mm)	 Entraxe (mm)
EFC-FB190	 190	 151
EFC-FB225	 225	 139
EFC-FB255	 255	 142
EFC-FB280	 280	 155
EFC-FB305	 305	 168
EFC-FB330	 330	 180
EFC-FB350	 350	 191
EFC-FB385	 385	 207
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• Faisceaux à tubes extrudés 

Ils sont construits à partir de tubes extrudés 
sans soudure, parois internes comprises. 
Ces parois internes créent des turbulences 
à l’intérieur des tubes et permettent que les 
échanges thermiques soient maximum.

• Faisceaux « ultra légers »

Ils sont révolutionnaires et uniques dans leur 
genre. Les épaisseurs ont été réduites et 
s’approchent de la limite, et un système de 
turbulateurs extrêmement élaboré permet 
de capter le maximum de calories tout en 
étant restant très léger. On obtient ainsi un 
faisceau 45% plus léger tout en étant 15% 
plus performant.

INTERCOOLERS COMPLETS
Beaucoup d’applications ont déjà été déve-
loppées par PWR, et sont disponibles pour 
votre véhicule.

De plus PWR propose des intercoolers uni-
versels aux dimensions définies mais offrant 
plusieurs configurations de connexion, 
permettant des installations aisées, efficaces, 
et au coût raisonnable.

Enfin, pour ceux dont les besoins sont spéci-
fiques, nous pouvons réaliser tous faisceaux 
ou intercoolers complets, entièrement sur 
mesure, afin de satisfaire à vos exigences.

INTERCOOLERS AIR/AIR PWR
Refroidir l’air provenant du turbo avant 
l’admission est fondamental pour gagner 
de la puissance. En effet, un air refroidi 
est plus dense et améliore la combustion 
dans la chambre. Et plus un intercooler est 
efficace, plus la puissance développée est 
importante.

FAISCEAUX
Construction
Construits selon les mêmes méthodes que 
les radiateurs d’eau (voir pages 266 et 267), 
ces faisceaux hautes performances sont 
élaborés à partir de tubes dotés de « turbu-
lateurs » capteurs de calories. En effet, si les 
tubes des intercoolers étaient vides, l’air au 
centre du tube ne seraient jamais en contact 
avec la paroi et ne perdrait pas ou mal ses 
calories. Grâce à des études poussées, la 
perte de charge, effet indésirable des tur-
bulateurs, est réduite au maximum, procu-
rant ainsi un excellent passage d’air et une 
latence du turbo quasi nulle.

De plus, ces cloisons internes permettent 
une grande résistance à la pression, et 
offrent un refroidissement maximum de l’air 
pour une perte de charge minimum favorisant 
le temps de réponse.

La construction des tubes se fait sans 
aucune soudure, uniquement par extrusion 
sur toute leur longueur, parois internes 
comprises.

Les faisceaux d’intercoolers PWR existent en 
2 versions, réalisés à partir de deux types de 
tubes différents.

VUE GÉNÉRALE
SUR 
LE REFROISIS-
SEMENT
DE L’AIR TURBO

Refroidir l’air provenant du turbo avant 
l’admission est fondamental pour gagner 
de la puissance. En effet, plus l’air est frais, 
plus il est dense. Et plus l’air est dense, plus 
il contient de molécules d’oxygène, donc 
meilleure sera la combustion du carburant 
dans la chambre. Donc plus un intercooler 
est efficace, plus la puissance développée est 
importante. De ce postulat de base, on com-
prend aisément pourquoi il est important de 
refroidir l’air arrivant au moteur, quand il 
vient d’être surchauffé lors de sa compression 
par le turbo.

Plusieurs types d’échangeurs existent pour 
cela, et l’échangeur air-air, ou «intercooler» 
est un moyen très performant, simple et léger 
car il ne véhicule que de l’air. Cependant, les 
intercoolers d’origine ne sont souvent plus 
adaptés lorsque l’on parle d’utilisation inten-
sive ou extrême, qui demande des capacités 
de refroidissement supérieures.

PWR fabrique deux types d’intercoolers : les 
échangeurs air/air et les échangeurs eau/air.

Et grâce à une étude et une mise en applica-
tion pratique des lois de la physique et de la 
thermodynamique, leurs faisceaux et intercoo-
lers, de par leur conception, offrent des perfor-
mances de refroidissement de l’air admis qui 
permettent un gain de puissance indiscutable.

PWR fabrique certains des intercoolers les 
plus performants au monde.
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INTERCOOLERS AIR/AIR PWR

FAISCEAUX

•	Série " standard extrudé "
Tubes extrudés 8,6mm
Ailettes hauteur 8,1 mm - 17 fpi 
Plaques collectrices plates ép. 3mn

 Épaisseur 55
1 tubes 55mm x 9mm
Référence	 L(Lg.tubes) x H
COR-AIRS-1R55	 à préciser

 Épaisseur 68
1 tubes 55mm x 9mm
Référence	 L(Lg.tubes) x H
COR-AIRS-1R68	 à préciser

 Épaisseur 81
1 tubes 81mm x 9mm
Référence	 L(Lg.tubes) x H
COR-AIRS-1R81	 à préciser

•	Série "Lightweight extrudé"
Tubes extrudés 8,0mm
Ailettes hauteur 8,1 mm - 17 fpi 
Plaques collectrices plates ép. 3mn

 Épaisseur 42
1 tubes 42mm x 8mm
Référence	 L(Lg.tubes) x H
COR-AIRL-1R42	 à préciser

 Épaisseur 55
1 tubes 55mm x 8mm
Référence	 L(Lg.tubes) x H
COR-AIRL-1R55	 à préciser

 Épaisseur 68
1 tubes 55mm x 8mm
Référence	 L(Lg.tubes) x H
COR-AIRL-1R68	 à préciser

•	Série "Ultra léger"
Tubes fins et turbulateurs 8,0mm - 6,0 mm - 3,1 mm
Ailettes hauteur 8,1 mm - 7 mm - 4,65 mm - 13 à 17 fpi 
Plaques collectrices plates ép. 2 à 3mn

 Épaisseur 42
1 tubes 42mm x 8mm
Référence			  L(Lg.tubes) x H
COR-AIR UL8-1R42			  à préciser
COR-AIR UL6-1R42			  à préciser
COR-AIR UL3-1R42			  à préciser

 Épaisseur 55
1 tubes 55mm x 8mm
Référence			  L(Lg.tubes) x H
COR-AIR UL8-1R55			  à préciser
COR-AIR UL6-1R55			  à préciser
COR-AIR UL3-1R55			  à préciser

 Épaisseur 68
1 tubes 55mm x 8mm
Référence			  L(Lg.tubes) x H
COR-AIR UL8-1R68			  à préciser
COR-AIR UL6-1R68			  à préciser
COR-AIR UL3-1R68			  à préciser

 Épaisseur 81
1 tubes 81mm x 8mm
Référence			  L(Lg.tubes) x H
COR-AIR UL8-1R81			  à préciser
COR-AIR UL6-1R81			  à préciser
COR-AIR UL3-1R81			  à préciser
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INTERCOOLERS AIR/AIR PWR

•	Intercoolers "upgraded"

 Intercooler upgraded

Ces intercoolers se montent en lieu et place de 
l’origine, sans modifications. L’amélioration des 
performances est dûe au fait de l’optimisation des 
dimensions compte-tenu de la place disponible, mais 
aussi à la technicité des composants PWR.

Références    Détails
Intercooler seul. 	
PWI5196      DATSUN 1600 (68mm)

PWI5268      DATSUN 240Z

PWI5032      HONDA Civic 2000

PWI2150      LAND ROVER Discovery 1986-2002

PWI5916      LAND ROVER Defender TD5

PWI0490      MAZDA MX5

PWI5086      MAZDA RX7 S4-S5

PWI5000      MAZDA RX7 S6

PWI3107      Mini Cooper S (BMW)

PWI5734      MITSUBISHI Lancer Evo 2 (68mm)

PWI0396      MITSUBISHI Lancer Evo 5 (55mm)

PWI2397      MITSUBISHI Lancer Evo 5 (81mm)

PWI1819      MITSUBISHI Lancer Evo 7 

PWI1880      MITSUBISHI Lancer Evo 7 (Large) 

PWI6046      MITSUBISHI Lancer Evo10 2008 (68mm)

PWI2354      NISSAN Skyline R31 

PWI1504      NISSAN Skyline R32 GTR

PWI0517      NISSAN Sylvia/Skyline R32-33 GTsT

PWI0076      NISSAN Skyline R33 GTR

PWI2204      NISSAN Skyline R34 GTS 

PWI2193      NISSAN GTiR Pulsar (55mm)

PWI5544      NISSAN GTiR Pulsar (68mm)

PWI2175      NISSAN 300ZX bi-Turbo

PWI5035      NISSAN Patrol GQ 

PWI5682      NISSAN Patrol 3.0T Top Mount

PWI5688      OPEL Astra 2001-2004 (500x204x68mm) 

PWI0116      SUBARU WRX Top Mount 1999-2000

PWI0489      SUBARU WRX Top Mount 2001-2002

PWI5549      TOYOTA MR2 1989-1998 (55mm)

PWI5552      TOYOTA MR2 1989-1998 (68mm)

PWI1960      TOYOTA Supra 1989 MA71	
Kit intercooler complet. 	
PWI5554K      NISSAN Sylvia 200SX S15 (575x300x68mm) 

PWI5643K      NISSAN Skyline GTsT R33 (500x300x68mm) 

PWI5590K      SUBARU WRX GC8 (600x300x68mm) 

PWI5688K      OPEL Astra 2001-2004 (500x204x68mm) 

PWI63123K    VW Amarok 2,0L 2012-2016 (42mm)

 Sorties axiales excentrées

Hauteur 210mm - Epaisseur 68mm
Référence		  Longueur faisceau (mm) 

Entrée/sortie Ø 63mm
INTU-LI210-300P	 300
INTU-LI210-400P	 400
INTU-LI210-500P	 500
INTU-LI210-600P	 600

Entrée/sortie Ø 76mm
INTU-LI210-303P	 300
INTU-LI210-403P	 400
INTU-LI210-503P	 500
INTU-LI210-603P	 600

 Sorties radiales

Epaisseur 68mm
Entrée/sortie Ø 63mm
Référence		  Longueur faisceau (mm) 

Hauteur 196mm
INTU-R196-400P	 400

Hauteur 300mm
INTU-R300-300P	 300
INTU-R300-400P	 400
INTU-R300-500P	 500
INTU-R300-600P	 600

 Sorties Up-Down

Epaisseur 68mm
Entrée/sortie Ø 63mm
Référence		  Longueur faisceau (mm) 

Hauteur 196mm
INTU-UP196-400P	 400

Hauteur 300mm
INTU-UP300-300P	 300
INTU-UP300-400P	 400
INTU-UP300-500P	 500
INTU-UP300-600P	 600

•	Intercoolers sur mesure

Nous proposons également des intercoolers complets, prêts 
à poser, suivant les côtes de fabrication de votre choix. Pour 
cela, il est nécessaire de nous fournir un plan détaillé de 
votre besoin.
Nous consulter SVP.

Dimensions :

Diam. sorties

Epaisseur

Hauteur

Diam. sorties

Longueur

•	Intercoolers universels

Directement disponibles, car stockés par les fabricants, ces 
intercoolers universels peuvent répondre à un grand nombre 
d’applications.

 Sorties axiales centrees

Hauteur 196mm - Epaisseur 68mm
Entrée/sortie Ø 63mm
Référence		  Longueur faisceau (mm)
INTU-LC196-300P	 300
INTU-LC196-400P	 400
INTU-LC196-500P	 500
INTU-LC196-600P	 600
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CHARGECOOLERS

CHARGECOOLERS SEULS
Afin de créer son propre circuit, avec nos radiateurs d’eau, 
nos pompes à eau, nos vases d’expansion et nos durits 
silicone, nous proposons les échangeurs chargecooler 
séparément.

 Chargecooler cylindrique

Référence	 Ø	 Long.	 Long.	 Dim.
	 Faisceau	 Faisceau	 Totale	 Sorties
	 (mm) 	 (mm) 	 (mm)	 air

CCP2292	 101	 152	 290	 57 mm
CCP2921	 101	 203	 349	 57 mm
CCP2920	 101	 254	 395	 57 mm
CCP5881	 127	 152	 338	 63 mm
CCP5884	 127	 203	 388	 63 mm
CCP5886	 127	 254	 438	 63 mm
CCP5971	 152	 152	 385	 25 mm
CCP2919	 152	 152	 385	 76 mm
CCP5972	 152	 203	 435	 25 mm
CCP2918	 152	 203	 435	 76 mm
CCP5973	 152	 254	 485	 25 mm
CCP2917	 152	 254	 485	 76 mm
CCP5207	 203	 203	 510	 101 mm
CCP3204	 203	 254	 560	 101 mm
CCP6029	 203	 304	 NC	 Dash-16

 Chargecooler parallélépipédique

Les faisceaux internes de ces chargecoolers sont fait selon 
les mêmes modèles que nos faisceaux d’intercooler, 1, 2, 3 
ou 4 rangées de tubes.
Référence	 Nb rangées	 Largeur (mm) A
CCUN1	 1	 80
CCUN2	 2	 160
CCUN3	 3	 240
CCUN4	 4	 320

KITS UNIVERSELS
Ces kits comprenent : 
- Un échangeur chargecooler
- Un radiateur
- Un ventilateur
- Un débulleur
- Une pompe à eau

 Kit complet

Référence	 Ø	 Long.	 Long.	 Puissance
	 Faisceau	 Faisceau	 Totale	 moteur
	 (mm) 	 (mm) 	 (mm)	 (cv)

CCP5216K	 101	 152	 290	 270
CCP5217K	 101	 203	 349	 290
CCP5218K	 101	 254	 395	 300
CCP5904K	 127	 152	 338	 400
CCP5905K	 127	 203	 388	 450
CCP5906K	 127	 254	 438	 550
CCP5911K	 152	 152	 385	 570
CCP5219K	 152	 203	 435	 600
CCP5220K	 152	 254	 485	 650
CCP5221K	 203	 203	 510	 950
CCP5222K	 203	 254	 560	 1200 et +

KITS CHARGECOOLER SPÉCIFIQUES

Nous proposons des kits chargecooler conçus spécialement 
pour se monter sur certains véhicules. Ces kits ont été 
étudiés par des ingénieurs spécifiquement pour le véhicule 
concerné, tant en terme de montage que d’amélioration 
des performances. Pour les applications, merci de nous 
consulter.

CHARGE-
COOLERS

Une autre méthode pour refroidir l’air en 
provenance du turbo est le refroidissement 
liquide.

Le chargecooler, est un échangeur issu de 
l’industrie qui a été appliqué aux sports 
mécaniques. Il consiste à échanger les 
calories grâce au croisement des flux d’eau 
et d’air. Il utilise donc un circuit d’eau froide 
indépendant pour refroidir l’air d’admission. 
L’eau circule grâce à une pompe électrique 
et est refroidie par un petit radiateur air-
eau traditionnel, équipé d’un ventilateur 
électrique.

Air chaud Air frais

Charge Cooler

Pompe à eau
électrique

Radiateur eau

Débulleur

Ventilateur électrique

Bien sur, l’installation d’un chargecooler fait 
intervenir plus d’éléments que celle d’un 
intercooler, en particulier un circuit d’eau 
indépendant et un circuit électrique pour 
la pompe et le ventilateur. Mais le gros 
avantage d’un tel circuit est qu’il est peu 
encombrant. Il ne nécessite pas de courant 
d’air direct et l’échangeur peut donc être 
monté dans le compartiment moteur, ce qui 
élimine presque entièrement les retards du 
turbo, et améliore son efficacité. En outre, 
le refroidissement de l’air d’admission ne 
dépend plus de la vitesse du véhicule.
Le refroidissement de l’eau par un petit 
radiateur dédié offre une très grande stabi-
lité des températures. Le radiateur ne prend 
que très peu de place et l’utilisation du ven-
tilateur électrique n’impose pas de placer le 
radiateur dans un courant d’air direct.
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COUDES, TUBES…

TUYAU INOX ANNELÉ

Il s’agit d’un tuyau inox convoluté, extrêmement léger et 
très facile à mettre en forme. Idéal pour les systèmes de 
mise à l’air, conduits de retour, aspiration et systèmes basse 
pression. Il permet en outre une excellente dissipation des 
calories. Ce tuyau étant annelé et non en spirale, il peut être 
manchonné sans risque de fuite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Construction :
Tube inox 304 roulé/soudé, formé en anneaux.

Pression/poids :
Référence	 Pression	 Pression mini	 Poids
	 Service	 d'éclatement	 (g/m)
	 (bar)	 (bar)
F500-06	 13,8	 140	 100
F500-08	 13,8	 140	 130
F500-10	 10,3	 110	 170
F500-12	 8,3	 85	 260
F500-16	 8,3	 85	 320
F500-20	 6,9	 70	 360
F500-32	 6	 60	 390
F500-38	 5	 50	 430

Application :
- conduite d’eau (chaud ou froid).
- mise à l’air, vaccum.
- Circuit de retour des DA.
- Aspiration bâche à huile/pompe carter sec.
- Circuit d’alimentation de carburant, pression maxi :  
7 bars.

Avantages :
- 50% plus léger que le tuyau type N.
- totale résistance au feu.
- Facilité de mise en place sur site.
- Se coupe à l’aide d’un coupe-tube.
- Aucun outillage particulier.
- Excellente dissipation de la chaleur grâce à la conductivité 
thermique de l’inox, à la faible épaisseur de la paroi, ainsi 
qu’à la surface offerte par la convolution.

 Tuyau «Formline»
Référence	 Ø int. 	 Ø ext.	 Rayon de 
	 (mm) 	 (mm) 	 courb. (mm)
F500-06	 9,1	 12,7	 13
F500-08	 11,2	 15,7	 16
F500-10	 14,5	 18,8	 19
F500-12	 17,5	 22,3	 22
F500-16	 21,8	 27,2	 27
F500-20	 28,2	 34	 34
F500-32	 31	 38	 38
F500-38	 34	 42	 42

COUDES
TUBES
TUBULURES

Nous présentons deux gammes complètes 
de coudes et tubes en aluminium à souder 
et manchons de raccordement

LA GAMME AÉRO
Préformés et prêts à souder, ces coudes 
en alliage d’aluminium L111 sont issus de 
l’aérospatial, et disponibles dans les dimen-
sions les plus courantes.

LA GAMME STANDARD
Cette gamme présente des tubes et coudes 
en aluminium à parois fines prêts à souder. 
- Coudes : En alliage 6060T6 (A-GST6). 
Deux normes de rayons de courbure sont 
disponibles pour les coudes (norme 2 et 
norme 3).
- Tubes : En alliage 6060T6 (A-GST6). 
Vendus par longueur de 6 m (3 x 2 m). Le 
très grand choix de diamètres dans les 
différentes épaisseurs permet d’envisager 
tous les cas de figure.

TUBES DE RACCORDEMENT
Manchons de différentes longueurs et 
diamètres renflés aux extrémités, pour 
le raccordement de durits souples. Nous 
pouvons également, sur demande, former 
des renflements aux extrémités des tubes 
à paroi fine de toute longueur (tubes de 
raccordement sur mesure). Nous consulter

CIRCUITS 
D’EAU ET D’AIR

Les besoins d’échange thermique d’un 
moteur sont, comme nous l’avons vu précé-
demment, importants et nécessaires au bon 
fonctionnement de celui-ci, surtout lorsqu’on 
recherche les meilleures performances.

Tous les développements réalisés sur les 
organes relatifs aux domaines considérés 
n’ont de sens que si les accessoires de liaison 
ne contrarient pas leur fonctionnement. Cela 
concerne les sections des tuyaux ou tubulures, 
leurs longueurs, ainsi que les rayons de cour-
bure réalisés car tout se traduit par une perte 
de charge néfaste au rendement.
De plus, concernant le circuit d’eau, il faut 
garder à l’esprit que tout sera plein d’eau, d’où 
l’importance de limiter la longueur.

Enfin, les fuites étant l’ennemi de la perfor-
mance et de l’endurance, il est prudent de 
rationaliser l’installation en limitant le nombre 
de connexions. Cela va aussi dans le sens 
de réduction de poids, ce qui est toujours 
bénéfique.

Les circuits d’eau et d’air ayant une certaine 
similitude, nous avons choisi de regrouper ces 
éléments dans un même chapitre qui présente 
un éventail de solutions qui bien sur peuvent 
se combiner.
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COUDES, TUBES, TUBULURES

TUBES ALUMINIUM

 Tube alu épaisseur 1 mm

Barre de 2 mètres fractionnable, prix au mètre
Référence	 Ø ext	 Épaisseur	 Poids
	 (mm)	 (mm)	 (kg/m)
TA006-10	 6	 1	 0,04
TA008-10	 8	 1	 0,08
TA009-10	 9	 1	 0,07
TA010-10	 10	 1	 0,08
TA012-10	 12	 1	 0,01
TA014-10	 14	 1	 0,11
TA015-10	 15	 1	 0,12
TA016-10	 16	 1	 0,13
TA018-10	 18	 1	 0,15
TA019-10	 19	 1	 0,16
TA020-10	 20	 1	 0,17
TA022-10	 22	 1	 0,18
TA025-10	 25	 1	 0,21
TA030-10	 30	 1	 0,25
TA032-10	 32	 1	 0,26
TA035-10	 35	 1	 0,29
TA040-10	 40	 1	 0,33
TA050-10	 50	 1	 0,41
TA060-10	 60	 1	 0,54

 Tube alu épaisseur 1,5 mm

Barre de 2 mètres fractionnable, prix au mètre
Référence	 Ø ext.	 Épaisseur	 Poids
	 (mm)	 (mm)	 (kg/m)
TA006-15	 6	 1,5	 0,06
TA008-15	 8	 1,5	 0,09
TA010-15	 10	 1,5	 0,11
TA012-15	 12	 1,5	 0,14
TA013-15	 13	 1,5	 0,15
TA015-15	 15	 1,5	 0,18
TA016-15	 16	 1,5	 0,19
TA018-15	 18	 1,5	 0,24
TA019-15	 19	 1,5	 0,22
TA020-15	 20	 1,5	 0,24
TA022-15	 22	 1,5	 0,26
TA023-15	 23	 1,5	 0,27
TA025-15	 25	 1,5	 0,3
TA028-15	 28	 1,5	 0,34
TA030-15	 30	 1,5	 0,37
TA032-15	 32	 1,5	 0,39
TA035-15	 35	 1,5	 0,43
TA038-15	 38	 1,5	 0,47
TA040-15	 40	 1,5	 0,5
TA045-15	 45	 1,5	 0,56
TA050-15	 50	 1,5	 0,62
TA057-15	 57	 1,5	 0,71
TA060-15	 60	 1,5	 0,75
TA063-15	 63	 1,5	 0,8
TA080-15	 80	 1,5	 1
TA090-15	 90	 1,5	 1,13
TA100-15	 100	 1,5	 1,26

 Coude 90° Norme 3
1/4 tore strict 
Référence	 Ø	 Épaisseur	 Rayon de 
	 (mm)	 (mm)	 courbure (mm)
TAC3-025-30	 25	 3	 37,5
TAC3-030-30	 30	 3	 45
TAC3-035-25	 35	 2,5	 51,5
TAC3-040-30	 40	 3	 60
TAC3-045-30	 45	 3	 67,5
TAC3-048-40	 48	 4	 72
TAC3-050-30	 50	 3	 75
TAC3-050-50	 50	 5	 75
TAC3-056-30	 56	 3	 84
TAC3-060-30	 60	 3	 90
TAC3-060-50	 60	 5	 90
TAC3-071-30	 71	 3	 106,5
TAC3-075-50	 75	 5	 112,5
TAC3-076-30	 76	 3	 114
TAC3-080-30	 80	 3	 120
TAC3-086-30	 86	 3	 129
TAC3-089-30	 89	 3	 133,5
TAC3-090-50	 90	 5	 135
TAC3-100-30	 100	 3	 150
TAC3-108-40	 108	 4	 162
TAC3-110-50	 110	 5	 165
TAC3-114-30	 114	 3	 171
TAC3-133-40	 133	 4	 199,5
TAC3-160-50	 160	 5	 240

Au delà, nous consulter.

 Donut

A découper pour obtenir l’angle désiré
Référence	 Ø	 Épaisseur	 Rayon de 
	 (mm)	 (mm)	 courbure (mm)
TAD-051	 51	 1,2	 38
TAD-063	 63	 1,4	 48
TAD-076	 76	 1,6	 57

COUDES AÉRO

 Tube 45° 
Epaisseur paroi : 1,6 mm
Extrémités droites
Référence	 Ø extérieur	 Rayon courbure
	 (mm)	 (mm)
XT45-10D	 15,60	 13,4
XT45-12D	 19,05	 17,0
XT45-16D	 25,40	 21,3
XT45-20D	 31,75	 23,9
XT45-24D	 38,10	 27,2

Inox : nous consulter

 Tube 90°
Epaisseur paroi : 1,6 mm
Extrémités droites
Référence	 Ø extérieur	 Rayon courbure
	 (mm)	 (mm)
XT90-8D	 15,60	 10,55
XT90-10D	 15,60	 13,4
XT90-12D	 19,05	 17,0
XT90-16D	 25,40	 21,3
XT90-20D	 31,75	 23,9
XT90-24D	 38,10	 27,2

Inox : nous consulter

COUDES EXTRUDÉS

 Coude 90° Norme 2
1/4 tore strict
Référence	 Ø	 Épaisseur	 Rayon de 
	 (mm)	 (mm)	 courbure (mm)
TAC2-060-30	 60	 3	 60
TAC2-060-50	 60	 5	 60
TAC2-076-30	 76	 3	 76
TAC2-089-30	 89	 3	 89
TAC2-090-50	 90	 5	 90
TAC2-100-30	 100	 3	 100
TAC2-108-40	 108	 4	 108
TAC2-110-50	 110	 5	 110
TAC2-160-50	 160	 5	 160

Au delà, nous consulter.
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COUDES, TUBES, TUBULURES

 Coudé 45°
Référence	 Ø ext. (mm)	 Épaisseur (mm)
TA/45-32	 32	 2,5
TA/45-38	 38	 2,5
TA/45-51	 51	 2,5
TA/45-57	 57	 2,5
TA/45-63	 63	 2,5
TA/45-70	 70	 2,5
TA/45-76	 76	 2,5

 Coudé 90°
Référence	 Ø ext. (mm)	 Épaisseur (mm)
TA/90-32	 32	 2,5
TA/90-38	 38	 2,5
TA/90-51	 51	 2,5
TA/90-57	 57	 2,5
TA/90-63	 63	 2,5
TA/90-70	 70	 2,5
TA/90-76	 76	 2,5

 Coudé 135°
Référence	 Ø ext. (mm)	 Épaisseur (mm)
TA/135-32	 32	 2,5
TA/135-38	 38	 2,5
TA/135-51	 51	 2,5
TA/135-57	 57	 2,5
TA/135-63	 63	 2,5
TA/135-70	 70	 2,5
TA/135-76	 76	 2,5

TUBES DE RACCORDEMENT

 Droit

Ø ext. 	Référence 	 Référence
(mm)	 Long.=75 mm	 Long.=100 mm
16	 SWT016-75	 SWT016-100
18	 SWT018-75	 SWT018-100
19	 SWT019-75	 SWT019-100
20	 SWT020-75	 SWT020-100
22	 SWT022-75	 SWT022-100
23	 SWT023-75	 SWT023-100
25	 SWT025-75	 SWT025-100
28	 SWT028-75	 SWT028-100
30	 SWT030-75	 SWT030-100
32	 SWT032-75	 SWT032-100
35	 SWT035-75	 SWT035-100
38	 SWT038-75	 SWT038-100
40	 SWT040-75	 SWT040-100
45	 SWT045-75	 SWT045-100
50	 SWT050-75	 SWT050-100
60	 SWT060-75	 SWT060-100
63	 SWT063-75	 SWT063-100
80	 SWT080-75	 SWT080-100
90	 SWT090-75	 SWT090-100
100	 SWT100-75	 SWT100-100
Ø ext. 	Référence	 Référence	 Référence
	 Long.=200 mm	 Long.=500 mm	 Sur mesure*
16	 SWT016-200	 SWT016-500	 SWT016-xxx
18	 SWT018-200	 SWT018-500	 SWT018-xxx
19	 SWT019-200	 SWT019-500	 SWT019-xxx
20	 SWT020-200	 SWT020-500	 SWT020-xxx
22	 SWT022-200	 SWT022-500	 SWT022-xxx
23	 SWT023-200	 SWT023-500	 SWT023-xxx
25	 SWT025-200	 SWT025-500	 SWT025-xxx
28	 SWT028-200	 SWT028-500	 SWT028-xxx
30	 SWT030-200	 SWT030-500	 SWT030-xxx
32	 SWT032-200	 SWT032-500	 SWT032-xxx
35	 SWT035-200	 SWT035-500	 SWT035-xxx
38	 SWT038-200	 SWT038-500	 SWT038-xxx
40	 SWT040-200	 SWT040-500	 SWT040-xxx
45	 SWT045-200	 SWT045-500	 SWT045-xxx
50	 SWT050-200	 SWT050-500	 SWT050-xxx
60	 SWT060-200	 SWT060-500	 SWT060-xxx
63	 SWT063-200	 SWT63-500	 SWT063-xxx
80	 SWT080-200	 SWT080-500	 SWT080-xxx
90	 SWT090-200	 SWT090-500	 SWT090-xxx
100	 SWT100-200	 SWT100-500	 SWT100-xxx

* remplacer xxx par la longueur désirée.

 Tube alu épaisseur 2 mm

Barre de 2 mètres fractionnable, prix au mètre
Référence	 Ø ext.	 Épaisseur	 Poids
	 (mm)	 (mm)	 (kg/m)
TA008-20	 8	 2	 0,01
TA010-20	 10	 2	 0,14
TA012-20	 12	 2	 0,17
TA013-20	 13	 2	 0,19
TA014-20	 14	 2	 0,21
TA015-20	 15	 2	 0,22
TA016-20	 16	 2	 0,24
TA018-20	 18	 2	 0,39
TA020-20	 20	 2	 0,31
TA021-20	 21	 2	 0,32
TA022-20	 22	 2	 0,36
TA024-20	 24	 2	 0,37
TA025-20	 25	 2	 0,4
TA028-20	 28	 2	 0,44
TA030-20	 30	 2	 0,48
TA032-20	 32	 2	 0,51
TA035-20	 35	 2	 0,56
TA036-20	 36	 2	 0,58
TA040-20	 40	 2	 0,65
TA042-20	 42	 2	 0,68
TA045-20	 45	 2	 0,73
TA048-20	 48	 2	 0,78
TA050-20	 50	 2	 0,82
TA054-20	 54	 2	 0,88
TA055-20	 55	 2	 0,9
TA060-20	 60	 2	 0,99
TA065-20	 65	 2	 1,07
TA070-20	 70	 2	 1,16
TA075-20	 75	 2	 1,24
TA080-20	 80	 2	 1,33
TA084-20	 84	 2	 1,39
TA089-20	 89	 2	 1,48
TA090-20	 90	 2	 1,5
TA100-20	 100	 2	 1,67
TA120-20	 120	 2	 0,2
TA130-20	 130	 2	 2,17
TA150-20	 150	 2	 2,51
TA160-20	 160	 2	 2,68
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COUDES, TUBES, TUBULURES

 Mâle droit

Aluminium anodisé noir
Référence	 Ø ext. (mm)	 Filetage mâle
FPA01-35M08ND	 8	 M10 x 1,00
FPA01-35M10ND	 10	 M10 x 1,00
FPA01-35M12ND	 12	 M10 x 1,00
FPA01-40M08ND	 8	 M12 x 1,50
FPA01-40M10ND	 10	 M12 x 1,50
FPA01-40M12ND	 12	 M12 x 1,50
FPA01-42M08ND	 8	 M14 x 1,50
FPA01-42M10ND	 10	 M14 x 1,50
FPA01-42M12ND	 12	 M14 x 1,50

 Raccord de piquage BSP
Référence	 Ø ext. (mm)	 Filetage mâle
SWP53M08	 08	 BSP 3/8 x 19
SWP53M10	 10	 BSP 3/8 x 19
SWP53M13	 13	 BSP 3/8 x 19
SWP53M16	 16	 BSP 3/8 x 19
SWP53M19	 19	 BSP 3/8 x 19
SWP53M25	 25	 BSP 3/8 x 19

 Raccord de piquage NPT
Référence	 Ø ext. (mm)	 Filetage mâle
FPA01-71M05D	 5	 NPT 1/8 x 27
FPA01-71M05ND	 5	 NPT 1/8 x 27
FPA01-71M06D	 6	 NPT 1/8 x 27
FPA01-71M06ND	 6	 NPT 1/8 x 27
FPA01-71M08D	 8	 NPT 1/8 x 27
FPA01-71M08ND	 8	 NPT 1/8 x 27
FPA01-71M10D	 10	 NPT 1/8 x 27
FPA01-71M10ND	 10	 NPT 1/8 x 27

Terminaisons : D=Alu anodisé bleu. ND=Alu anodisé noir.

DÉRIVATIONS

•	Dérivations modulables
Cette combinaison d’un manchon alu usiné et d’un raccord 
à visser pour la dérivation, tous deux disponibles en 
différents diamètres, permet de répondre à presque tous les 
cas de figures.
Les manchons peuvent également être utilisés pour insérer 
une sonde dans une ligne de tuyau souple (circuits de 
refroidissement, air, etc.)

 Manchon de raccordement

Référence	 Ø ext. (mm)	 Filetage piquage
Piquage métrique
SWD025-35	 25	 M10 x 1,00
SWD028-35	 28	 M10 x 1,00
SWD030-35	 30	 M10 x 1,00
SWD032-35	 32	 M10 x 1,00
SWD035-35	 35	 M10 x 1,00
SWD038-35	 38	 M10 x 1,00
SWD045-35	 45	 M10 x 1,00
SWD025-40	 25	 M12 x 1,50
SWD028-40	 28	 M12 x 1,50
SWD030-40	 30	 M12 x 1,50
SWD032-40	 32	 M12 x 1,50
SWD035-40	 35	 M12 x 1,50
SWD038-40	 38	 M12 x 1,50
SWD045-40	 45	 M12 x 1,50
SWD025-42	 25	 M14 x 1,50
SWD028-42	 28	 M14 x 1,50
SWD030-42	 30	 M14 x 1,50
SWD032-42	 32	 M14 x 1,50
SWD035-42	 35	 M14 x 1,50
SWD038-42	 38	 M14 x 1,50
SWD045-42	 45	 M14 x 1,50
Piquage BSP
SWD025-53	 25	 BSP 3/8 x 19
SWD028-53	 28	 BSP 3/8 x 19
SWD030-53	 30	 BSP 3/8 x 19
SWD032-53	 32	 BSP 3/8 x 19
SWD035-53	 35	 BSP 3/8 x 19
SWD038-53	 38	 BSP 3/8 x 19
SWD045-53	 45	 BSP 3/8 x 19
Piquage NPT
SWD025-71	 25	 NPT 1/8 x 27
SWD028-71	 28	 NPT 1/8 x 27
SWD030-71	 30	 NPT 1/8 x 27
SWD032-71	 32	 NPT 1/8 x 27
SWD035-71	 35	 NPT 1/8 x 27
SWD038-71	 38	 NPT 1/8 x 27
SWD045-71	 45	 NPT 1/8 x 27

 Coudé 180°
Référence	 Ø ext. (mm)	 Épaisseur (mm)
TA/180-32	 32	 2,5
TA/180-38	 38	 2,5
TA/180-51	 51	 2,5
TA/180-57	 57	 2,5
TA/180-63	 63	 2,5
TA/180-70	 70	 2,5
TA/180-76	 76	 2,5
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DURITS SILICONE

DURITS SILICONE «EAU»

•	Durits droites

 Durit droite

Longueur standard : 1m.
Sur demande spéciale : 
- Tout diamètre
- Toute longueur jusqu'à 4m
Référence bleu	 Référence noir	 ø int.(mm)
SIL000-006	 SIL000-006N	 6
SIL000-008	 SIL000-008N	 8
SIL000-010	 SIL000-010N	 10
SIL000-011	 SIL000-011N	 11
SIL000-013	 SIL000-013N	 13
SIL000-016	 SIL000-016N	 16
SIL000-019	 SIL000-019N	 19
SIL000-022	 SIL000-022N	 22
SIL000-025	 SIL000-025N	 25
SIL000-028	 SIL000-028N	 28
SIL000-030	 SIL000-030N	 30
SIL000-032	 SIL000-032N	 32
SIL000-035	 SIL000-035N	 35
SIL000-038	 SIL000-038N	 38
SIL000-040	 SIL000-040N	 40
SIL000-045	 SIL000-045N	 45
SIL000-048	 SIL000-048N	 48
SIL000-051	 SIL000-051N	 51
SIL000-054	 SIL000-054N	 54
SIL000-057	 SIL000-057N	 57
SIL000-060	 SIL000-060N	 60
SIL000-063	 SIL000-063N	 63
SIL000-065	 SIL000-065N	 65
SIL000-068	 SIL000-068N	 68
SIL000-070	 SIL000-070N	 70
SIL000-076	 SIL000-076N	 76
SIL000-080	 SIL000-080N	 80
SIL000-083	 SIL000-083N	 83
SIL000-090	 SIL000-090N	 90
SIL000-102	 SIL000-102N	 102
SIL000-114	 SIL000-114N	 114
SIL000-127	 SIL000-127N	 127
SIL000-152	 SIL000-152N	 152

Pression :
Ø int.	 Épaisseur 	 Expansions 	 Pression 	 Pression 
	 de paroi	 diamétrales	 de travail	 d’éclatement
	 (mm)	  au p. de travail 	 (bars)	 (bars)
		  (%)	 Eau 20°C	 Eau 20°C
10	 4.2+1.0 –0.5	 22	 10	 30
25	 4.2+1.0 –0.5	 14	 6.5	 18
50	 4.2+1.0 –0.5	 12	 4.5	 13
100	 4.2+1.0 –0.5	 11	 1.5	 4.5

Application : Système de réfrigération et 
de chauffage. Transport de fluides à haute 
température.

Avantages
- Excellente flexibilité à basse température.
- La gaine ne durcit pas, ne craquelle pas.
- Très bonne tenue à l’humidité, ozone, U.V.,
 alcools, graisse…
- Produit sans amiante.

DURITS SILICONE «TURBO»
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction : Elles sont fabriquées en 
élastomère de silicone standard avec renfort 
textile en fibre aramide (Nomex®). Le nombre 
de plis dépend du diamètre (cf. tableau de 
références).
Intérieur noir, extérieur rouge.

Température : de – 50°C à +200°C

Pression : Bien que le SIL TURBO présente 
une grande résistance à la pression, il est 
recommandé de nous consulter en nous 
indiquant les contraintes d’utilisation (tem-
pérature, pression à vide...) afin de que nous 
puissions vous proposer le produit le plus 
adéquat.

Application : Le SIL TURBO s’utilise princi-
palement pour les circuits de refroidissement 
d’air de suralimentation des systèmes turbo 
de moteurs de véhicules industriels. Il est 
aussi préconisé pour le passage d’air chaud 
chargé de particules d’huile et d’hydrocar-
bures en suspension.

Reconnu pour ses propriétés de tenue aux 
hautes températures, le silicone est le maté-
riau idéal pour le transport du liquide de 
refroidissement, mais aussi de l’air d’admis-
sion, plus particulièrement l’air venant du 
turbo.

Nos durits silicones «eau» sont une excellente 
alternative aux durits en caoutchouc d’ori-
gine. Elles peuvent non seulement composer 
le circuit, mais aussi servir de raccordements 
entre les éléments d’un circuit en tubes d’alu-
minium.

Dans du circuit d’admission turbo, les durits 
silicone doivent résister non seulement à de 
fortes pressions, mais aussi aux molécules 
d’hydrocarbures. Nos durits silicone «Turbo» 
sont conçues pour résister à l’un et à l’autre. 
Idéales pour manchonner un circuit de tubes 
d’aluminium, elles peuvent aussi composer 
entièrement le circuit d’admission d’un 
moteur turbo compressé.

DURITS SILICONE «EAU»
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction : Tube de silicone VQM avec 
trois couches de renfort de tissus en polyester. 
Aspect intérieur et extérieur lisse. De couleur 
bleue, nous proposons aussi en standard 
toutes nos durits silicone en couleur noire. 
Parfaites pour les véhicules historiques, elles 
permettent de changer la qualité sans changer 
le look.

Température : de –50°C à + 180°C, pointes à 
200°C pendant de courtes périodes.

DURITS SILICONE
8.23

288



A
ir

 e
t
 e

a
u

 

DURITS SILICONE

Longueur de bras

Diamètre

90°

 Durit 90° Bras de 150 mm.
Coudes avec bras de 200mm disponibles sur demande, 
nous consulter SVP.
Référence bleu	 Référence noir	 ø int.	 Épais.
		  (mm)	 (mm)
SIL090-006	 SIL090-006N	 6	 4
SIL090-008	 SIL090-008N	 8	 4
SIL090-010	 SIL090-010N	 10	 4
SIL090-011	 SIL090-011N	 11	 4
SIL090-013	 SIL090-013N	 13	 4
SIL090-016	 SIL090-016N	 16	 4
SIL090-019	 SIL090-019N	 19	 4
SIL090-022	 SIL090-022N	 22	 4
SIL090-025	 SIL090-025N	 25	 4
SIL090-028	 SIL090-028N	 28	 4
SIL090-030	 SIL090-030N	 30	 4
SIL090-032	 SIL090-032N	 32	 4
SIL090-035	 SIL090-035N	 35	 4
SIL090-038	 SIL090-038N	 38	 4,5
SIL090-041	 SIL090-041N	 41	 4,5
SIL090-045	 SIL090-045N	 45	 4,5
SIL090-048	 SIL090-048N	 48	 4,5
SIL090-051	 SIL090-051N	 51	 5
SIL090-054	 SIL090-054N	 54	 5
SIL090-057	 SIL090-057N	 57	 5
SIL090-060	 SIL090-060N	 60	 5
SIL090-063	 SIL090-063N	 63	 5
SIL090-065	 SIL090-065N	 65	 5
SIL090-068	 SIL090-068N	 68	 5
SIL090-070	 SIL090-070N	 70	 5,5
SIL090-076	 SIL090-076N	 76	 5,5
SIL090-080	 SIL090-080N	 80	 5,5
SIL090-083	 SIL090-083N	 83	 5,5
SIL090-089	 SIL090-089N	 89	 5,5
SIL090-102	 SIL090-102N	 102	 5,5
SIL090-114	 SIL090-114N	 114	 5,5

NB : toutes les dimensions sont possibles à obtenir, merci 
de nous contacter si vous ne trouvez pas vos côtes dans la 
liste ci-dessus.

•	Durits coudées

45°

Longueur de bras

Diamètre

 Durit 45° Bras de 150 mm.
Coudes avec bras de 200mm disponibles sur demande, 
nous consulter SVP.
Référence bleu	 Référence noir	 ø int.	 Épais.
		  (mm)	 (mm)
SIL045-006	 SIL045-006N	 6	 4
SIL045-008	 SIL045-008N	 8	 4
SIL045-010	 SIL045-010N	 10	 4
SIL045-011	 SIL045-011N	 11	 4
SIL045-013	 SIL045-013N	 13	 4
SIL045-016	 SIL045-016N	 16	 4
SIL045-019	 SIL045-019N	 19	 4
SIL045-022	 SIL045-022N	 22	 4
SIL045-025	 SIL045-025N	 25	 4
SIL045-028	 SIL045-028N	 28	 4
SIL045-030	 SIL045-030N	 30	 4
SIL045-032	 SIL045-032N	 32	 4
SIL045-035	 SIL045-035N	 35	 4
SIL045-038	 SIL045-038N	 38	 4,5
SIL045-041	 SIL045-041N	 41	 4,5
SIL045-045	 SIL045-045N	 45	 4,5
SIL045-048	 SIL045-048N	 48	 4,5
SIL045-051	 SIL045-051N	 51	 5
SIL045-054	 SIL045-054N	 54	 5
SIL045-057	 SIL045-057N	 57	 5
SIL045-060	 SIL045-060N	 60	 5
SIL045-063	 SIL045-063N	 63	 5
SIL045-065	 SIL045-065N	 65	 5
SIL045-068	 SIL045-068N	 68	 5
SIL045-070	 SIL045-070N	 70	 5,5
SIL045-076	 SIL045-076N	 76	 5,5
SIL045-080	 SIL045-080N	 80	 5,5
SIL045-083	 SIL045-083N	 83	 5,5
SIL045-089	 SIL045-089N	 89	 5,5
SIL045-102	 SIL045-102N	 102	 5,5
SIL045-114	 SIL045-114N	 114	 5,5

NB : toutes les dimensions sont possibles à obtenir, merci 
de nous contacter si vous ne trouvez pas vos côtes dans la 
liste ci-dessus.

 Manchon droit

Longueur = 75mm
Référence bleu	 Référence noir	 Ø int. 	 Longueur
		  (mm) 	 (mm)
SILM00-051	 SILM00-051N	 51	 80
SILM00-054	 SILM00-054N	 54	 80
SILM00-057	 SILM00-057N	 57	 80
SILM00-060	 SILM00-060N	 60	 80
SILM00-063	 SILM00-063N	 63	 80
SILM00-065	 SILM00-065N	 65	 80
SILM00-070	 SILM00-070N	 70	 80
SILM00-076	 SILM00-076N	 76	 80
SILM00-080	 SILM00-080N	 80	 80

NB : toutes les dimensions sont possibles à obtenir, merci 
de nous contacter si vous ne trouvez pas vos côtes dans la 
liste ci-dessus.

 Manchon à bosse

Longueur = 100mm
Référence bleu	 Référence noir	 Ø int. 	 Longueur
		  (mm) 	 (mm)
SILH00-050	 SILH00-050N	 50	 100
SILH00-060	 SILH00-060N	 60	 100
SILH00-063	 SILH00-063N	 63	 100
SILH00-070	 SILH00-070N	 70	 100
SILH00-076	 SILH00-076N	 76	 100
SILH00-080	 SILH00-080N	 80	 100

NB : toutes les dimensions sont possibles à obtenir, merci 
de nous contacter si vous ne trouvez pas vos côtes dans la 
liste ci-dessus.

 Manchon en Té

Longueur = 100mm
Référence bleu	 Référence noir	 Ø int. 	 Longueur
		  (mm) 	 (mm)
SILTE00-038	 SILTE00-038N	 38	 120
SILTE00-045	 SILTE00-045N	 45	 120
SILTE00-051	 SILTE00-051N	 51	 102
SILTE00-055	 SILTE00-055N	 55	 120
SILTE00-060	 SILTE00-060N	 60	 120
SILTE00-063	 SILTE00-063N	 63	 120
SILTE00-076	 SILTE00-076N	 76	 120

NB : toutes les dimensions sont possibles à obtenir, merci 
de nous contacter si vous ne trouvez pas vos côtes dans la 
liste ci-dessus.
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DURITS SILICONE

•	Réducteurs
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 Réducteur droit

Longueur = 100mm
Réf Bleu	 Réf Noir	 Ø 1	 Ø 2
		  mm	 mm
SILRE00-01208	 SILRE00-01208N	 12	 8
SILRE00-01916	 SILRE00-01916N	 19	 16
SILRE00-02216	 SILRE00-02216N	 22	 16
SILRE00-02219	 SILRE00-02219N	 22	 19
SILRE00-02822	 SILRE00-02822N	 28	 22
SILRE00-02825	 SILRE00-02825N	 28	 25
SILRE00-03225	 SILRE00-03225N	 32	 25
SILRE00-03228	 SILRE00-03228N	 32	 28
SILRE00-03525	 SILRE00-03525N	 35	 25
SILRE00-03528	 SILRE00-03528N	 35	 28
SILRE00-03532	 SILRE00-03532N	 35	 32
SILRE00-03822	 SILRE00-03822N	 38	 22
SILRE00-03825	 SILRE00-03825N	 38	 25
SILRE00-03828	 SILRE00-03828N	 38	 28
SILRE00-03832	 SILRE00-03832N	 38	 32
SILRE00-03835	 SILRE00-03835N	 38	 35
SILRE00-04035	 SILRE00-04035N	 40	 35
SILRE00-04532	 SILRE00-04532N	 45	 32
SILRE00-04538	 SILRE00-04538N	 45	 38
SILRE00-05138	 SILRE00-05138N	 51	 38
SILRE00-05145	 SILRE00-05145N	 51	 45
SILRE00-05451	 SILRE00-05451N	 54	 51
SILRE00-05751	 SILRE00-05751N	 57	 51
SILRE00-06050	 SILRE00-06050N	 60	 50
SILRE00-06351	 SILRE00-06351N	 63	 51
SILRE00-07050	 SILRE00-07050N	 70	 50
SILRE00-07057	 SILRE00-07057N	 70	 57
SILRE00-07060	 SILRE00-07060N	 70	 60
SILRE00-07651	 SILRE00-07651N	 76	 51
SILRE00-07663	 SILRE00-07663N	 76	 63
SILRE00-07667	 SILRE00-07667N	 76	 67
SILRE00-08070	 SILRE00-08070N	 80	 70
SILRE00-09080	 SILRE00-09080N	 90	 80
SILRE00-10276	 SILRE00-10276N	 102	 76
SILRE00-10289	 SILRE00-10289N	 102	 89
SILRE00-11198	 SILRE00-11198N	 111	 98
SILRE00-11498	 SILRE00-11498N	 114	 98
SILRE00-127102	 SILRE00-127102N	 127	 102
SILRE00-12789	 SILRE00-12789N	 127	 89

NB : toutes les dimensions sont possibles à obtenir, merci 
de nous contacter si vous ne trouvez pas vos côtes dans la 
liste ci-dessus.

Longueur de bras

180 °

Diamètre

 Durit 180° Bras de 100 mm

Coudes avec bras de 150mm ou 200mm disponibles sur 
demande, nous consulter SVP.
Référence bleu	 Référence noir	 ø int.	 Épais.
		  (mm)	 (mm)
SIL180-006	 SIL180-006N	 6	 4
SIL180-008	 SIL180-008N	 8	 4
SIL180-010	 SIL180-010N	 10	 4
SIL180-011	 SIL180-011N	 11	 4
SIL180-013	 SIL180-013N	 13	 4
SIL180-016	 SIL180-016N	 16	 4
SIL180-019	 SIL180-019N	 19	 4
SIL180-022	 SIL180-022N	 22	 4
SIL180-025	 SIL180-025N	 25	 4
SIL180-028	 SIL180-028N	 28	 4
SIL180-030	 SIL180-030N	 30	 4
SIL180-032	 SIL180-032N	 32	 4
SIL180-035	 SIL180-035N	 35	 4
SIL180-038	 SIL180-038N	 38	 4,5
SIL180-041	 SIL180-041N	 41	 4,5
SIL180-045	 SIL180-045N	 45	 4,5
SIL180-048	 SIL180-048N	 48	 4,5
SIL180-051	 SIL180-051N	 51	 5
SIL180-054	 SIL180-054N	 54	 5
SIL180-057	 SIL180-057N	 57	 5
SIL180-060	 SIL180-060N	 60	 5
SIL180-063	 SIL180-063N	 63	 5
SIL180-065	 SIL180-065N	 65	 5
SIL180-068	 SIL180-068N	 68	 5
SIL180-070	 SIL180-070N	 70	 5,5
SIL180-076	 SIL180-076N	 76	 5,5
SIL180-080	 SIL180-080N	 80	 5,5
SIL180-083	 SIL180-083N	 83	 5,5
SIL180-090	 SIL180-090N	 90	 5,5
SIL180-102	 SIL180-102N	 102	 5,5

NB : toutes les dimensions sont possibles à obtenir, merci 
de nous contacter si vous ne trouvez pas vos côtes dans la 
liste ci-dessus.

Diamètre

Longueur d
e bras

135°

 Durit 135° Bras de 100 mm

Coudes avec bras de 150mm ou 200mm disponibles sur 
demande, nous consulter SVP.
Référence bleu	 Référence noir	 ø int.	 Épais.
		  (mm)	 (mm)
SIL135-006	 SIL135-006N	 6	 4
SIL135-008	 SIL135-008N	 8	 4
SIL135-010	 SIL135-010N	 10	 4
SIL135-011	 SIL135-011N	 11	 4
SIL135-013	 SIL135-013N	 13	 4
SIL135-016	 SIL135-016N	 16	 4
SIL135-019	 SIL135-019N	 19	 4
SIL135-022	 SIL135-022N	 22	 4
SIL135-025	 SIL135-025N	 25	 4
SIL135-028	 SIL135-028N	 28	 4
SIL135-029	 SIL135-029N	 29	 4
SIL135-032	 SIL135-032N	 32	 4
SIL135-035	 SIL135-035N	 35	 4
SIL135-038	 SIL135-038N	 38	 4,5
SIL135-041	 SIL135-041N	 41	 4,5
SIL135-045	 SIL135-045N	 45	 4,5
SIL135-048	 SIL135-048N	 48	 4,5
SIL135-051	 SIL135-051N	 51	 5
SIL135-054	 SIL135-054N	 54	 5
SIL135-057	 SIL135-057N	 57	 5
SIL135-060	 SIL135-060N	 60	 5
SIL135-063	 SIL135-063N	 63	 5
SIL135-065	 SIL135-065N	 65	 5
SIL135-068	 SIL135-068N	 68	 5
SIL135-070	 SIL135-070N	 70	 5,5
SIL135-076	 SIL135-076N	 76	 5,5
SIL135-080	 SIL135-080N	 80	 5,5
SIL135-083	 SIL135-083N	 83	 5,5
SIL135-089	 SIL135-089N	 89	 5,5
SIL135-102	 SIL135-102N	 102	 5,5

NB : toutes les dimensions sont possibles à obtenir, merci 
de nous contacter si vous ne trouvez pas vos côtes dans la 
liste ci-dessus.
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DURITS SILICONE

DURITS SILICONE TURBO

•	Durits droites

 Durit droite

Vendue au mètre.
Longueur standard : 1m. Longueur maxi : 4m
Référence	 Ø int. (mm)	 Nombre de plis
SILT000-006	 6	 3
SILT000-008	 8	 3
SILT000-010	 10	 3
SILT000-013	 13	 3
SILT000-016	 16	 3
SILT000-019	 19	 3
SILT000-022	 22	 3
SILT000-025	 25	 3
SILT000-028	 28	 3
SILT000-030	 30	 3
SILT000-032	 32	 3
SILT000-035	 35	 3
SILT000-038	 38	 3
SILT000-040	 40	 3
SILT000-042	 42	 4
SILT000-045	 45	 4
SILT000-048	 48	 4
SILT000-050	 50	 4
SILT000-055	 55	 4
SILT000-057	 57	 4
SILT000-060	 60	 4
SILT000-063	 63	 5
SILT000-065	 65	 5
SILT000-070	 70	 5
SILT000-076	 76	 5
SILT000-080	 80	 5
SILT000-090	 90	 5
SILT000-102	 102	 5
SILT000-110	 110	 5
SILT000-120	 120	 5
SILT000-127	 127	 5

 Durits courtes

Les durits silicone turbo peuvent être commandées dans 
des longueurs inférieures à 1m.
Sur devis. Merci de nous communiquer les dimensions 
suivantes :
Référence	 Ø intérieur 	 Longueur L
	 (mm)	 (mm)
SILTM00...	 à préciser	 à préciser

 Réducteur 45°
Une gamme de réducteurs 45° est disponible sur demande. 
nous consulter SVP.

•	Divers

 Tuyau vacuum silicone

Tuyau silicone très souple. Idéal pour les liaison entre 
radiateur d’eau et vase d’expansion déporté ou en trop plein 
de réservoir d ‘eau.
Référence	 Ø int. 	 Ø ext.
	 (mm) 	 (mm) 
VT3B-2W	 3	 5
VT4B-2W	 4	 6
VT5B-2.5W	 5	 7,5
VT6B-2.5W	 6	 8,5
VT8B-3W	 8	 11
VT9B-3W	 9	 12

Diamètre 1

Diamètre 2

90°

 Réducteur 90°
Bras de 100mm
Réf Bleu	 Réf Noir	 Ø 1	 Ø 2
		  mm	 mm
SILRE90-01613	 SILRE90-01613N	 16	 13
SILRE90-01913	 SILRE90-01913N	 19	 13
SILRE90-01916	 SILRE90-01916N	 19	 16
SILRE90-02216	 SILRE90-02216N	 22	 16
SILRE90-02219	 SILRE90-02219N	 22	 19
SILRE90-02519	 SILRE90-02519N	 25	 19
SILRE90-03219	 SILRE90-03219N	 32	 19
SILRE90-03225	 SILRE90-03225N	 32	 25
SILRE90-03228	 SILRE90-03228N	 32	 28
SILRE90-03522	 SILRE90-03522N	 35	 22
SILRE90-03530	 SILRE90-03530N	 35	 30
SILRE90-03532	 SILRE90-03532N	 35	 32
SILRE90-03825	 SILRE90-03825N	 38	 25
SILRE90-03832	 SILRE90-03832N	 38	 32
SILRE90-03835	 SILRE90-03835N	 38	 35
SILRE90-04532	 SILRE90-04532N	 45	 32
SILRE90-04538	 SILRE90-04538N	 45	 38
SILRE90-04830	 SILRE90-04830N	 48	 30
SILRE90-05145	 SILRE90-05145N	 51	 45
SILRE90-05448	 SILRE90-05448N	 54	 48
SILRE90-05751	 SILRE90-05751N	 57	 51
SILRE90-06051	 SILRE90-06051N	 60	 51
SILRE90-06351	 SILRE90-06351N	 63	 51
SILRE90-07063	 SILRE90-07063N	 70	 63
SILRE90-07660	 SILRE90-07660N	 76	 60
SILRE90-07663	 SILRE90-07663N	 76	 63
SILRE90-08072	 SILRE90-08072N	 80	 72
SILRE90-09050	 SILRE90-09050N	 90	 50
SILRE90-10276	 SILRE90-10276N	 102	 76

NB : toutes les dimensions sont possibles à obtenir, merci 
de nous contacter si vous ne trouvez pas vos côtes dans la 
liste ci-dessus.
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DURITS SILICONE

COLLIERS DE SERRAGE

 Collier à vis

Acier chromé, serrage par tournevis ou clé
Référence	 Diam. (mm)	 Largeur bande (mm)
GBL06/07	 6	 7
GBL07/07	 7	 7
GBL08/07	 8	 7
GBL09/09	 9	 9
GBL10/09	 10	 9
GBL11/09	 11	 9
GBL12/09	 12	 9
GBL13/09	 13	 9
GBL14/09	 14	 9
GBL15/09	 15	 9
GBL16/09	 16	 9
GBL17/09	 17	 9
GBL18/09	 18	 9
GBL19/09	 19	 9
GBL20/09	 20	 9
GBL21/12	 21	 12
GBL22/12	 22	 12
GBL24/12	 24	 12
GBL26/12	 26	 12
GBL28/12	 28	 12
GBL30/12	 30	 12

 Collier simple serrage

Acier inox, vis à 6 pans fendue.
Référence	 Plage (mm)	 Largeur bande (mm)
GBR008-016/09	 8-16	 9
GBR012-020/09	 12-20	 9
GBR016-025/09	 16-25	 9
GBR020-032/09	 20-32	 9
GBR020-032/12	 20-32	 12
GBR025-040/09	 25-40	 9
GBR025-040/12	 25-40	 12
GBR032-050/09	 32-50	 9
GBR035-050/12	 35-50	 12
GBR040-060/09	 40-60	 9
GBR040-060/12	 40-60	 12
GBR050-070/09	 50-70	 9
GBR050-070/12	 50-70	 12
GBR060-080/09	 60-80	 9
GBR060-080/12	 60-80	 12
GBR070-090/09	 70-90	 9
GBR070-090/12	 70-90	 12
GBR080-100/09	 80-100	 9
GBR080-100/12	 80-100	 12
GBR090-110/09 	 90-110	 9
GBR090-110/12	 90-110	 12
GBR110-130/09	 110-130	 9
GBR110-130/12	 110-130	 12
GBR120-140/09	 120-140	 9
GBR120-140/12	 120-140	 12
GBR130-150/09	 130-150	 9
GBR130-150/12	 130-150	 12
GBR140-160/09	 140-160	 9

•	Durits Spéciales

L

N

Ø
 Manchon renforcé

Les manchons SILTR00... sont fabriqués à la demande. 
Sur devis. Merci de nous communiquer les dimensions 
suivantes :
Référence	 Ø intérieur 	 Longueur N	 Longueur L
	 (mm)	 (mm)	 (mm)
SILTR00...	 à préciser	 à préciser	 à préciser

UTILITAIRES

•	Piquages

 Push-fit

Référence	 Matériau	 Long. totale (mm)	 Ø (mm)
PIQP05	 C	 35	 5
PIQP08	 D	 35	 8
PIQP10	 D	 35	 10
PIQP13	 D	 35	 13
PIQP16	 D	 35	 16
PIQP19	 D	 35	 19
PIQP25	 D	 35	 25

 Fileté

Référence	 Mat.	 Long. totale (mm)	 Filetage
PIQVM5	 C	 15	 M5 x 1,00
PIQV35	 D	 15	 M10 x 1,00
PIQV40	 D	 25	 M12 x 1,50
PIQV42	 D	 25	 M14 x 1,50
PIQV53	 D	 25	 3/8 x 19 BSP
PIQV71	 D	 15	 1/8 x 27 NPTF
PIQV72	 D	 35	 1/4 x 18 NPTF

•	Durits coudées
Les coudes SILT- sont fabriqués à la demande. Merci de 
nous communiquer les dimensions suivantes :

45°
B

A

Ø

 Coude 45°
Référence	 Ø intérieur 	 Longueur A	 Longueur B
	 (mm)	 (mm)	 (mm)
SILT045...	 à préciser	 à préciser	 à préciser 

A

B

Ø

90°

 Coude 90°
Référence	 Ø intérieur 	 Longueur A	 Longueur B
	 (mm)	 (mm)	 (mm)
SILT090...	 à préciser	 à préciser	 à préciser
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DURITS SILICONE

•	Connexions Rapides

 Système Stäubli DMR
Voir section 3 «Auxiliaires» pages 92, 93 et 94.

 Système Hydraflow

Voir section 3 «Auxiliaires» pages 96 et 97.

•	Protections

 Tresse Inox

Voir section 3 «Auxiliaires» page 117.

 Collier anodisé

Voir section 3 «Auxiliaires» page 117.

 Collier à oreilles

Référence	 Plage (mm)
GBO05-07	 05-07
GBO07-09	 07-09
GBO09-11	 09-11
GBO11-13	 11-13
GBO13-15	 13-15
GBO14-17	 14-17
GBO15-18	 15-18
GBO17-20	 17-20
GBO18-21	 18-21
GBO20-23	 20-23
GBO22-25	 22-25
GBO23-27	 23-27
GBO25-28	 25-28
GBO28-31	 28-31
GBO31-34	 31-34
GBO34-37	 34-37
GBO37-40	 37-40
GBO40-43	 40-43
GBO43-46	 43-46

 Collier type Cobra

Acier chrome-nickel
Monobloc , encombrement réduit
Référence	 Plage (mm)	 Largeur bande (mm)
GBC08-09/07	 8-9	 7
GBC09-10/07	 9-10	 7
GBC10-11/07	 10-11	 7
GBC11-12/07	 11-12	 7
GBC12-14/08	 12-14	 8
GBC14-16/08	 14-16	 8
GBC16-18/08	 16-18	 8
GBC18-20/08	 18-20	 8
GBC19-21/08	 19-21	 8
GBC21-23/08	 21-23	 8

 Pince pour colliers Cobra

Pour le montage et le démontage
Référence
GBC-P01

 Collier à tourillons

Acier inox. Vis à tête 6 pans ou écrou nyloc 6 pans
Référence	 Plage (mm)	 Largeur bande (mm)
GBX018/18	 17-19	 18
GBX020/18	 20-22	 18
GBX024/18	 23-25	 18
GBX026/18	 26-28	 18
GBX028/18	 27-29	 18
GBX030/18	 29-31	 18
GBX033/18	 32-35	 18
GBX038/20	 35-40	 20
GBX042/20	 38-43	 20
GBX046/20	 42-47	 20
GBX050/20	 48-56	 20
GBX058/20	 54-62	 20
GBX066/20	 60-68	 20
GBX070/25	 66-74	 25
GBX076/25	 73-81	 25
GBX082/25	 79-87	 25
GBX094/25	 89-97	 25
GBX100/25	 95-103	 25
GBX108/25	 104-112	 25
GBX117/25	 114-122	 25

 Collier type Murray

Collier à tension constante, conseillé pour connecter les 
durits silicone de turbo et d’intercooler. La conception 
unique de ce collier permet de compenser les effets du 
cycle thermique et de pression des tuyaux (dilatation, pres-
sion/dépression, etc.). Le collier évitera une connexion trop 
lâche, qui pourrait conduire à une déconnexion du tuyaux 
aux lourdes conséquences.
Référence	 Plage (mm)
GBM028-038	 28-38
GBM035-048	 35-48
GBM041-060	 41-60
GBM045-066	 45-66
GBM050-073	 50-73
GBM064-086	 64-86
GBM076-098	 76-98
GBM089-111	 89-111
GBM102-124	 102-124
GBM108-130	 108-130
GBM127-149	 127-149
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VENTILATIONS DIVERSES

 Gaine Silicone

Longueurs maxi 4 mètres.
Les références en gras sont tenues en stock et sont frac-
tionnables en multiples de 50cm avec longueur minimum de 
1m, le prix étant au prorata de la longueur désirée.
Toutes les autres dimensions ne sont pas stockées, récla-
ment un délai d’approvisionnement de 2 à 4 semaines, et 
sont vendues à la longueur totale non fractionnable (4m).
Tous les prix sont pour la longueur de 4m.
Référence 	 Référence	 Ø int.	 long. Maxi 
simple ép.	 double ép.	  (mm)	 (m)
BOA4-013S	 BOA4-013SD	 13	 4
BOA4-016S	 BOA4-016SD	 16	 4
BOA4-018S	 BOA4-018SD	 18	 4
BOA4-019S	 BOA4-019SD	 19	 4
BOA4-022S	 BOA4-022SD	 22	 4
BOA4-025S	 BOA4-025SD	 25	 4
BOA4-032S	 BOA4-032SD	 32	 4
BOA4-038S	 BOA4-038SD	 38	 4
BOA4-041S	 BOA4-041SD	 41	 4
BOA4-044S	 BOA4-044SD	 44	 4
BOA4-051S	 BOA4-051SD	 51	 4
BOA4-055S	 BOA4-055SD	 55	 4
BOA4-057S	 BOA4-057SD	 57	 4
BOA4-060S	 BOA4-060SD	 60	 4
BOA4-064S	 BOA4-064SD	 63,5	 4
BOA4-065S	 BOA4-067SD	 65	 4
BOA4-069S	 BOA4-070SD	 69	 4
BOA4-072S	 BOA4-072SD	 72	 4
BOA4-076S	 BOA4-076SD	 76	 4
BOA4-080S	 BOA4-080SD	 80	 4
BOA4-083S	 BOA4-083SD	 83	 4
BOA4-089S	 BOA4-089SD	 89	 4
BOA4-095S	 BOA4-095SD	 95	 4
BOA4-097S	 BOA4-097SD	 97	 4
BOA4-102S	 BOA4-102SD	 102	 4
BOA4-108S	 BOA4-108SD	 108	 4
BOA4-110S	 BOA4-110SD	 110	 4
BOA4-114S	 BOA4-114SD	 114	 4
BOA4-121S	 BOA4-121SD	 121	 4
BOA4-127S	 BOA4-127SD	 127	 4
BOA4-130S	 BOA4-130SD	 130	 4
BOA4-140S	 BOA4-140SD	 140	 4
BOA4-152S	 BOA4-152SD	 152	 4
BOA4-160S	 BOA4-160SD	 160	 4
BOA4-165S	 BOA4-165SD	 165	 4
BOA4-178S	 BOA4-178SD	 178	 4
BOA4-180S	 BOA4-180SD	 180	 4
BOA4-203S	 BOA4-203SD	 203	 4
BOA4-216S	 BOA4-216SD	 216	 4
BOA4-229S	 BOA4-229SD	 229	 4
BOA4-254S	 BOA4-254SD	 254	 4

GAINES DE VENTILATION

 Gaine néoprène

Longueurs maxi 4 mètres.
Les références en gras sont tenues en stock et sont frac-
tionnables en multiples de 50cm avec longueur minimum de 
1m, le prix étant au prorata de la longueur désirée.
Toutes les autres dimensions ne sont pas stockées, récla-
ment un délai d’approvisionnement de 2 à 4 semaines, et 
sont vendues à la longueur totale non fractionnable (4m).
Tous les prix sont pour la longueur de 4m.
Référence 	 Référence	 Ø int.	 long. Maxi 
simple ép.	 double ép.	  (mm)	 (m)
BOA4-013N	 BOA4-013ND	 13	 4
BOA4-016N	 BOA4-016ND	 16	 4
BOA4-018N	 BOA4-018ND	 18	 4
BOA4-019N	 BOA4-019ND	 19	 4
BOA4-022N	 BOA4-022ND	 22	 4
BOA4-025N	 BOA4-025ND	 25	 4
BOA4-032N	 BOA4-032ND	 32	 4
BOA4-038N	 BOA4-038ND	 38	 4
BOA4-041N	 BOA4-041ND	 41	 4
BOA4-044N	 BOA4-044ND	 44	 4
BOA4-051N	 BOA4-051ND	 51	 4
BOA4-055N	 BOA4-055ND	 55	 4
BOA4-057N	 BOA4-057ND	 57	 4
BOA4-060N	 BOA4-060ND	 60	 4
BOA4-064N	 BOA4-064ND	 63,5	 4
BOA4-065N	 BOA4-067ND	 65	 4
BOA4-069N	 BOA4-070ND	 69	 4
BOA4-072N	 BOA4-072ND	 72	 4
BOA4-076N	 BOA4-076ND	 76	 4
BOA4-080N	 BOA4-080ND	 80	 4
BOA4-083N	 BOA4-083ND	 83	 4
BOA4-089N	 BOA4-089ND	 89	 4
BOA4-095N	 BOA4-095ND	 95	 4
BOA4-097N	 BOA4-097ND	 97	 4
BOA4-102N	 BOA4-102ND	 102	 4
BOA4-108N	 BOA4-108ND	 108	 4
BOA4-110N	 BOA4-110ND	 110	 4
BOA4-114N	 BOA4-114ND	 114	 4
BOA4-121N	 BOA4-121ND	 121	 4
BOA4-127N	 BOA4-127ND	 127	 4
BOA4-130N	 BOA4-130ND	 130	 4
BOA4-140N	 BOA4-140ND	 140	 4
BOA4-152N	 BOA4-152ND	 152	 4
BOA4-160N	 BOA4-160ND	 160	 4
BOA4-165N	 BOA4-165ND	 165	 4
BOA4-178N	 BOA4-178ND	 178	 4
BOA4-180N	 BOA4-180ND	 180	 4
BOA4-203N	 BOA4-203ND	 203	 4
BOA4-216N	 BOA4-216ND	 216	 4
BOA4-229N	 BOA4-229ND	 229	 4
BOA4-254N	 BOA4-254ND	 254	 4

VENTILATIONS
DIVERSES

La conduite de l’air, que ce soit pour le 
refroidissement de certains éléments (freins, 
radiateurs, etc), pour l’aération (habitacle) 
ou pour la recherche d’air frais (admission 
des moteurs atmosphérique) doit se faire par 
des conduits souples, légers et résistants. C’est 
ce qu’offrent ces gaines de ventilation silicone 
et néoprène, aussi appelées «boas» en raison 
de leur forme serpentaire. Associées aux dif-
férentes écopes, récepteurs et autres jonctions 
que nous proposons, elles composeront des 
circuits de ventilation très bien adaptés aux 
véhicules de compétition, mais aussi à toute 
autre application personnelle ou industrielle.

GAINES NÉOPRÈNE BOA4…N  
ET BOA4…ND
Type BOA4…N
Simple épaisseur.
Spire acier visible à l’intérieur de la gaine.

Type BOA4…ND
Double épaisseur.
Deux couches de fibre de verre recouverte 
de caoutchouc Néoprène (1 intérieur + 1 
extérieur) avec spire acier noyée entre les 2 
couches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Construction
Fibre de verre recouverte de caoutchouc 
Néoprène.
Température
de –55°C à +125°C. Pointes à 150°C.
Couleur : noir.

GAINES SILICONE BOA…S  
ET BOA…SD
Type BOA…S
Simple épaisseur
Spire acier visible à l’intérieur de la gaine.

Type BOA…SD
Double épaisseur
Deux couches de fibre de verre recouverte 
de silicone (1 intérieur + 1 extérieur) avec 
spire acier noyée entre les 2 couches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Construction
Fibre de verre recouverte de silicone.
Température
De –55°C à +260°C. Pointes à 300°C.
Couleur : rouge.
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VENTILATIONS DIVERSES

 Simple ronde centrée

Largeur de bride de montage environ 15 mm
Référence	 Ø Boa (mm)	 Ø Écope (mm)
ECR50	 63	 145

•	Latérales ABS

 NACA simple

Largeur de bride de montage environ 15 mm
Référence	 Ø Boa (mm)	Dim. a x b x c (mm) 	 Détail
ECR30	 63	 203,2 x 136,5 x 101,6	 noire
ECR31	 63	 203,2 x 136,5 x 101,6	 claire
ECR32	 70	 266,7 x 152,4 x 114,3	 noire
ECR33	 70	 266,7 x 152,4 x 114,3	 claire
ECR34	 51/63	 205 x 105 x 81	 noire
ECR35	 51/63	 205 x 105 x 81	 claire
ECR36	 63/76	 255 x 124 x 98	 noire
ECR37	 63/76	 255 x 124 x 98	 claire

 NACA simple à coupleur

La seule écope à géométrie NACA avec sortie pour connec-
ter un boa.
Largeur de bride de montage environ 15 mm
Référence	 Ø Boa (mm)	 Dims. a x b x c x d (mm)	Détail
ECR70	 51/63	 245x152x63x44	 noire
ECR71	 51/63	 245x152x63x44	 claire
ECR72	 63/76	 275x185x78x45	 noire
ECR73	 63/76	 275x185x78x45	 claire

 GT scoop

Largeur de bride de montage environ 15 mm
Référence	 Ø Boa (mm)	 Dims. a x b x c x d (mm)	Détail
ECR74	 51/63	 224x124x121x102	 noire
ECR75	 51/63	 224x124x121x102	 claire
ECR76	 63/76	 280x149x155x125	 noire
ECR77	 63/76	 280x149x155x125	 claire

•	Frontales polyéthylène

c

b

a

 Simple à sortie centrée

Largeur de bride de montage environ 15 mm
Référence	 Ø Boa (mm)	 Dim. a x b x c (mm)
ECR01	 70	 105 x 196 x 140
ECR02	 72/98	 152 x 210 x 104
ECR03	 63/76	 175 x 150 x 120
ECR04	 51	 51 x 152 x 95
ECR05	 51	 45 x 190 x 117

c

b

a

 Simple à sortie excentrée

Largeur de bride de montage environ 15 mm
Référence	 Ø Boa (mm)	 Dim. a x b x c (mm)
ECR20	 70	 145 x 350 x 240
ECR21	 70	 145 x 250 x 170
ECR23	 63/76	 75 x 150 x 110
ECR24	 51	 51 x 152 x 97

c

b

a

 Double droite

Largeur de bride de montage environ 15 mm
Référence	 Ø Boa (mm)	 Dim. a x b x c (mm)
ECR10	 2 x 70 mm	 127 x 241,3 x 146

d

b

a

c

 Double inclinée

Largeur de bride de montage environ 15 mm
Référence	 Ø Boa (mm)	 Dim. a x b x c (mm)
ECR11	 2 x 70 mm	 127 x 260 x 127 x 82,5

ÉCOPES

•	Frontales Alu

 Écope frontale alu

Écope d’admission d’air en alu anodisé. Muni d’une gorge 
pour la pose d’une grille de protection (vendue séparément). 
Livré avec adhésif de fixation. Disponible en différentes 
couleurs.
Largeur de collerette environ 15 mm.
Référence	 Ø Boa (mm)	 Couleur
ECF051	 51	 AN, BK, BL, RD*
ECF063	 63	 AN, BK, BL, RD*
ECF076	 76	 AN, BK, BL, RD*
ECF089	 89	 AN, BK, BL, RD*
ECF102	 102	 AN, BK, BL, RD*

* AN = alu naturel, BK = noir, BL = bleu, RD = rouge

 Grille de protection

Référence	 Ø Boa (mm)
ECFG051	 51
ECFG063	 63
ECFG076	 76
ECFG089	 89
ECFG102	 102

 Trompette

Géométrie étudiée pour maximiser la vitesse d’entrée de 
l’air, fournie avec collier pour fixation sur tuyau.
Aluminium brossé.
Référence	  Ø Boa
ECHF051	 51 mm
ECHF063	 63 mm
ECHF076	 76 mm
ECHF089	 89 mm
ECHF102	 102 mm
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 Collier de serrage spécial gaine

Passe par dessus la spirale métallique des gaines de venti-
lation (boas) pour un serrage parfait.
La paire.
Référence	 Plage de ø de serrage (mm)
EC-DC051	 47 à 55
EC-DC063	 60 à 68
EC-DC070	 68 à 76
EC-DC076	 74 à 82
EC-DC089	 84 à 92
EC-DC102	 98 à 105

Autres types de colliers disponibles : voir page 111.

 Jonction réducteur 2 étages

Pour connecter entre elles des gaines de diamètres 
différents.
Référence	 Diamètres (mm)
EC-RE2-06050	 60 - 50
EC-RE2-06350	 63 - 50
EC-RE2-06360	 63 - 60
EC-RE2-07050	 70 - 50
EC-RE2-07060	 70 - 60
EC-RE2-07063	 70 - 63
EC-RE2-07650	 76 - 50
EC-RE2-07660	 76 - 60
EC-RE2-07663	 76 - 63
EC-RE2-07670	 76 - 70
EC-RE2-08070	 80 - 70
EC-RE2-08970	 89 - 70
EC-RE2-08976	 89 - 76
EC-RE2-08980	 89 - 80
EC-RE2-10276	 102 - 76
EC-RE2-10289	 102 - 89
EC-RE2-11489	 114 - 89

 Jonction réducteur 3 étages

Référence	 Diamètres (mm)
EC-RE3-07651	 76 - 63 - 51
EC-RE3-08963	 89 - 76 - 63
EC-RE3-10276	 102 - 89 - 76

 Radiateur d’huile fixation faisceau

Pour radiateurs d’huile type Mocal
Référence	 Pour radiateur d’huile	 Entrée
ECR80T13	 13 rangées	 1 x 70mm
ECR80T16	 16 rangées	 1 x 70mm
ECR80T19	 19 rangées	 1 x 70mm

 Radiateur d’huile fixation pattes alu

Pour radiateurs d’huile type Mocal
Référence	 Pour radiateur d’huile	 Entrée
ECR80B13	 13 rangées	 1 x 63/76
ECR80B16	 16 rangées	 1 x 63/76
ECR80B19	 19 rangées	 2 x 63/76

UTILITAIRES

 Manchette

Cette manchette en plastique thermorétractable permet de 
fixer simplement et proprement les gaines de ventilations 
aux écopes ou récepteurs. L’intérieur est recouvert d’un 
adhésif résistant aux vibrations et à l’eau. Elle a un rapport 
de rétractation de 3 pour 1 (ex : 90 mm se rétractera à 
30 mm maxi).
Livré par paire.
Référence	 Ø x L (mm, non rétracté)
EC-MAN070	 70 x 50
EC-MAN090	 90 x 50
EC-MAN115	 115 x 50

 NACA Double

Largeur de bride de montage environ 15 mm
Référence	 Ø Boa (mm)	Dim. a x b x c (mm) 	 Détail
ECR40	 2 x 70 mm	 266,7 x 228,6 x 114,3	 noire
ECR41	 2 x 70 mm	 266,7 x 228,6 x 114,3	 claire

•	 Récepteurs

 Universel embouti

Largeur de bride de montage environ 15 mm
Référence	 Ø Boa (mm)
ECA051	 51
ECA063	 63
ECA070	 70
ECA076	 76
ECA089	 89
ECA102	 102

 Universel usiné

Récepteur en aluminium usiné, à fixer sur tout support.
Référence	 Ø Boa (mm)	 Détail
ECR95	 75	 Simple
ECR96	 75	 Double

 Frein 
En aluminium. Pour diffusion sur les disques de frein.
Référence	 Ø Boa (mm)	 Détail
ECR90	 70	 gauche
ECR91	 70	 droit
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VENTILATIONS DIVERSES

 Ventilateur sur gaine

S’insère sur une gaine de ventilation (boa) pour y forcer un 
courant d’air.
Référence	 ø gaine (mm)
EFC-BOA075	 75
EFC-BOA100	 100

 Support de gaine

Référence	 ø gaine (mm)
EC-DM051	 51
EC-DM063	 63
EC-DM076	 76
EC-DM089	 89
EC-DM102	 102

 Grillage inox

Ce grillage en fil d’acier inox, à maille soudées, est idéal 
pour empêcher toute particule de pénétrer dans les entrées 
d’air, notamment vers les radiateurs aluminium, mais aussi 
dans les boas de refroidissement des freins ou les boîtes à 
air moteur.
Diamètre de fil : 0,71 mm
Maille : 6,35 mm
Largeur : 1m
Référence	 Dimension
SSS100	 À la coupe
SSS10R	 Rouleau de 30m

8.32

297



A
ir

 e
t
 e

a
u

 

NE PAS IMPRIMER
INDEX PAGE 298
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